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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z czyszczeniem drogowych urzadzen odwadniajacych —
przepustow pod zjazdami podczas realizacji inwestycji :”Przebudowa drogi gminej w
miejscowosci Kucice”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zawartych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z oczyszczeniem przepustow pod zjazdami .

1.4. OkresSlenia podstawowe
1.4.1. Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajgcego — usuwanie naniesionego

materiatu zanieczyszczajacego, w postaci piasku, namutu, btota, szlamu, lisci, gatezi, Smieci,
itp., utrudniajgcego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
15.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do czyszczenia przepustow powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- samochodow specjalnych prézniowo-ssacych .
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Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje Srodkéw
transportowych spetniajgcych wymagania okre$lone w pkcie. 5

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania roboét

Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie przepustow pod zjazdami.

Wiloty i wyloty przepustow nalezy oczysci¢ z namutu, roslinnosci, lisci lub innych
zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody , recznie za pomocg szpadli, fopat, siekier itp..
Droznos¢ przewodow rurowych nalezy zapewni¢ przy uzyciu sprzetu wymienionego w
pkt.5.5

Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym Srodkiem
transportu na sktadowisko odpaddw.

5.3. Sktadowiska odpadow.

Wywozenie zaniwezyszczen nalezy dokonywa¢ na sktadowiska odpadow,

zlokalizowane na :

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

- sktadowiskach wiasnych urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez
wiasciwe wiadze ochrony srodowiska.

Sposob i miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ okre$lone w dokumentacji i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli na czasowe, krotkotrwate
sktadowanie zanieczyszczen w poblizu oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce
skfadowania nalezy wybra¢ w taki sposob, aby sptywy deszczowe nie mogty przemieszczaé
zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktorych je pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do
wad gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
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- arobot

nalezy przeprowadza ciggta kontrole poprawnosci

0Czyszczania przepustow.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oczyszczenia przepustow jest: - m(metr)

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m przepustu obejmuje:
—roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostawe i prace sprzetu do robét,
- 0Czyszczenie przepustu,
- zebranie i wywo0z nieczystosci,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,
- kontrole i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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