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Regulamin sitowni zewnetrznej — dane techniczne

Nazwa urzadzenia przeznaczonego na plac zabaw

- regulamin sitowni zewnetrznej

Typ urzadzenia przeznaczonego na plac zabaw

- urzadzenie na plac zabaw lub sitownie zewnetrzne zwigzane z gruntem na stale, wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1176-1 : 2009r. oraz 16630 : 2015r.

Specvfikacja urzadzenia przeznaczonego na plac zabaw

Wymiary urzadzenia:

wysokos$¢ maksymalna — 165¢cm

dtugos¢ maksymalna — 55cm

szeroko$¢ maksymalna — 7cm

glebokos¢ posadowienia — 50cm

najci¢zszy element — profil kwadratowy 6cm x 6¢cm o dtugosci 200cm — okoto 20 kg
najwiekszy element — profil kwadratowy 6¢cm x 6¢cm o dlugosci 200cm

Elementy skladowe urzadzenia:

regulamin sitowni zewnetrznej

Dane techniczne urzadzenia przeznaczonego na plac zabaw

Materialy:

str. 1

konstrukcja wykonana z profilu stalowego 6cm x 6¢cm o zaokraglonych krawedziach,
ocynkowanego oraz malowanego proszkowo

tablica regulaminowa wykonana z blachy ocynkowanej o zatamanych krawedziach i
zaokraglonych naroznikach

zabezpieczenia na stupach pionowych oraz zabezpieczenia na srubach wykonane z tworzyw
sztucznych poliestrowych

sruby, gwozdzie oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urzadzenia
wykonane z materialow nierdzewnych lub ocynkowanych

wszystkie spawy i faczenia elementow metalowych sg gtadkie i odpowiednio wyprofilowane
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Zabezpieczenia:

o stal zabezpieczona poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe

e shlupy pionowe zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi przez umieszczenie kapsla
ochronnego wykonanego z tworzywa sztucznego na ich szczycie

e gwinty $rub zabezpieczone poprzez nakretki kotpakowe lub kapsle ochronne wykonane z
tworzywa sztucznego

Szczegoly dotyczace instalacji urzadzenia przeznaczonego na plac zabaw

Fundamentowanie:

e urzadzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie na glebokosci 50cm
e gorna krawedz fundamentu umieszczona 20cm ponizej poziomu gruntu
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