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KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Dzierzążnia
Data utworzenia: 2008-04-15

Opis J.m. Norma Cena R M S

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsębiernymi na odkład. Koparki przedsiębierne o poj.łyżki  0,15 m3
grunt kat. III

1. KNR 2-01W  0211-0200

Jednostka: 100 m3          Ilość robót: 4,6875

r-gRobocizna     13,2000

m-gkoparka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego      6,2000

Koszty bezpośrednie pozycji

Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odległość do 10 m kategoria gruntu I-II. spycharka
gąsienicowa 75 KM

2. KNR 2-01W  0222-0100

Jednostka: 100 m3          Ilość robót: 4,6875

m-gspycharka gąsienicowa  55kW (75KM)      1,3500

Koszty bezpośrednie pozycji

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki podsiębierne o poj. łyżki  0,15 m3 grunt kat.
III

3. KNR 2-01W  0215-0200

Jednostka: 100 m3          Ilość robót: 0,6750

r-gRobocizna     12,4000

m-gkoparka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego      9,2400

Koszty bezpośrednie pozycji

Wykopy lin.o ścian.pion.gł.do 9,0 m pod fund.ruroc.i kolektory w grunt.suchych,z wydob.urobku wyc.mechan. Szerokość
wykopu do 2,5 m, kategoria gruntu  III

4. KNR 2-01W  0311-0200

Jednostka: 100 m3          Ilość robót: 3,3600

r-gRobocizna     90,0000

m-gwyciąg do urobku ziemi 0,18t     55,0000

Koszty bezpośrednie pozycji

Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m,  szerokość wykopu 0,8 - 1,5 m.
kategoria gruntu  I-II

5. KNR 2-01W  0312-0100

Jednostka: 100 m3          Ilość robót: 3,3600

r-gRobocizna     36,0000

Koszty bezpośrednie pozycji

Mieszanka betonu zwykłego B 7,5 w warunkach przeciętnych; cement 25. Beton o wilgotnej konsystencji - I grupa
kruszywa. obetonowanie zbiorników oczyszczalni, retencyjnych oraz przepompowni ścieków.

6. KNR 2-02W  1702-0100

Jednostka: 1 m3          Ilość robót: 99,4800

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoże z materiałów sypkich o gr. 10 cm
7. KNR 2-18W  0511-0100

Jednostka: 1 m3          Ilość robót: 121,5000

r-gRobocizna      1,5000

m3pospółka      1,2200

m-gzagęszczarka wibracyjna      0,7700

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Osadnik gnilny monolityczny, wykonany z PEHD o pojemności 2000 litrów
8. Kalkulacja własna. Osadnik gnilny o pojemności 2000 litrów.

Jednostka:           Ilość robót: 13,0000
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Opis J.m. Norma Cena R M S

Osadnik gnilny monolityczny, wykonany z PEHD o pojemności 3000 litrów
9. Kalkulacja własna. Osadnik gnilny o pojemności 3000 litrów.

Jednostka:           Ilość robót: 2,0000

Urządzenia w wiejskich oczyszcz.ścieków - zespoły zblokowanych oczyszczalni ścieków. Zespół urządzeń zblokowanej
oczyszczalni ścieków. 
Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna pracująca w ciągu technologicznym: osad czynny plus złoże biologiczne.
przepustowość do 1,55 m3/dobę, wraz z nadstawką o wysokości 0,5m,

10. KNR 2-28  0606-0100

Jednostka: 1 t          Ilość robót: 15,0000

studnia chłonna o głębokości 1,5m, wypełniona kruszywem płukanym 16-32 mm oraz 45-90mm
11. Kalkulacja własna. Studnie chłonne

Jednostka:           Ilość robót: 15,0000

Przepompownia ścieków surowych o h=2000mm, fi = 500mm, w komplecie  pompa do ścieków z nożem tnącym EBARA
DW VOX75,

12. Kalkulacja własna. Przepompownia ścieków surowych.

Jednostka:           Ilość robót: 15,0000

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN. Studzienka o średn. 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kinety
studzienki z PE, pokrywa żeliwna, wpust deszczowy

13. KNNR 4  1417-0200

Jednostka: 1 szt          Ilość robót: 4,0000

r-gRobocizna      2,4200

sztkinety studzienki z PE      1,0000

sztuszczelki łączące elementy studzienki      2,0000

mtrzony studzienki, rury karbowane      1,0500

sztrura teleskopowa      1,0000

sztzwężka 425/315      1,0000

sztpokrywa żeliwna      1,0000

sztwpust deszczowy      1,0000

m3pospółka      0,2000

m-gsamochód skrzyniowy      0,0700

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 110 mm
14. KNR 2-18W  0408-0100. Wentylacja zewnętrzna wysoka.

Jednostka: 100 m          Ilość robót: 1,8000

r-gRobocizna     33,4000

mrury PCV kanaliz.zewn.kiel. z uszcz.kl.N,S    102,0000

m-gsamochód skrzyniowy      0,6300

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 110 mm
15. KNR 2-18W  0408-0100

Jednostka: 100 m          Ilość robót: 7,0000

r-gRobocizna     33,4000

mrury PCV kanaliz.zewn.kiel. z uszcz.kl.N,S    102,0000

m-gsamochód skrzyniowy      0,6300

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD). O średnicy zewnętrznej  63 mm
16. KNR 2-18W  0109-0100

Jednostka: 100 m          Ilość robót: 3,6000

r-gRobocizna     22,4000

mrury z polietylenu PE,PEHD    102,0000

m-gsamochód skrzyniowy      1,4200

m-gprościarka do rur PE      4,2500
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Opis J.m. Norma Cena R M S

Mat.pomocnicze %        1,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 160 mm
17. KNNR 4  1308-0200

Jednostka: 100 m          Ilość robót: 4,3000

r-gRobocizna     24,5000

m-gsamochód skrzyniowy      0,8300

Koszty bezpośrednie pozycji

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych. Długość jednostronnego podkopu w gruncie
kat.IV do 3,0m

18. KNNR 5  0703-0300

Jednostka: 1 m3          Ilość robót: 84,0000

r-gRobocizna      1,3000

Koszty bezpośrednie pozycji

Ręczne układanie kabli energetycznych w ziemi z przykryciem folią. Budowa - kable energetyczne o masie do  1 kg. słupek
typu SO

19. KNR 2-25  0610-0100

Jednostka: 1 m          Ilość robót: 700,0000

r-gRobocizna      0,1500

m3piasek zwykły      0,0623

sztopaski kablowe instalacyjne (OKi)      0,1000

m2folia z PCV kalandrowana      0,4000

sztsłupki oznaczeniowe typu SO      0,0100

mkabel      1,0400

m-gśrodek transportowy      0,0200

Mat.pomocnicze %        1,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Zasypanie rowów dla kabli. Ręczne zasypanie wykopu gruntem kat.IV
20. KNNR 5  0702-0300

Jednostka: 1 m3          Ilość robót: 84,0000

r-gRobocizna      1,1000

Koszty bezpośrednie pozycji

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych. Gniazda wodoszczelne 3-biegunowe z
uziemieniem przykręcane. obciążalność do 16 A - przekrój przewodu do 4,0 mm2

21. KNR 5-08W  0309-0800

Jednostka: 100 szt          Ilość robót: 0,1500

r-gRobocizna     29,1000

sztgniazda wtycz.3-bieg.wodoodp.    102,0000

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Montaż wtyczek przenośnych. Wtyczki sieciowe 250 V  2-biegunowe bez uziemienia. obciążalność do 10 A - przekrój
przewodu do 1,5 mm2

22. KNR 5-08W  0310-0100

Jednostka: 100 szt          Ilość robót: 0,3000

r-gRobocizna     20,0000

sztwtyczki izolac.2-bieg.10A    102,0000

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

23. Kalkulacja własna. Obsługa geodezyjna powykonawcza

Jednostka:           Ilość robót: 15,0000
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Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu
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Przedmiar robót

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Dzierzążnia
Data utworzenia: 2008-04-15

Opis robót Ilość robót

Jednostka: 100 m3 4,6875

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsębiernymi na odkład. Koparki przedsiębierne o poj.łyżki  0,15 m3
grunt kat. III

1. KNR 2-01W  0211-0200

wykopy pod zbiorniki oczyszczalni:  2,5*2,5*2,5*30

Jednostka: 100 m3 4,6875

Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odległość do 10 m kategoria gruntu I-II. spycharka
gąsienicowa 75 KM

2. KNR 2-01W  0222-0100

wykopy pod zbiorniki oczyszczalni:  2,5*2,5*2,5*30

Jednostka: 100 m3 0,6750

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki podsiębierne o poj. łyżki  0,15 m3 grunt kat.
III

3. KNR 2-01W  0215-0200

wykopy pod studnie chłonne:  1,5*1,5*2*15

Jednostka: 100 m3 3,3600

Wykopy lin.o ścian.pion.gł.do 9,0 m pod fund.ruroc.i kolektory w grunt.suchych,z wydob.urobku wyc.mechan. Szerokość
wykopu do 2,5 m, kategoria gruntu  III

4. KNR 2-01W  0311-0200

wykopy liniowe pod rurociąg PVC:  700*0,6*0,8

Jednostka: 100 m3 3,3600

Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m,  szerokość wykopu 0,8 - 1,5 m.
kategoria gruntu  I-II

5. KNR 2-01W  0312-0100

wykopy liniowe pod rurociąg PVC:  700*0,6*0,8

Jednostka: 1 m3 99,4800

Mieszanka betonu zwykłego B 7,5 w warunkach przeciętnych; cement 25. Beton o wilgotnej konsystencji - I grupa
kruszywa. obetonowanie zbiorników oczyszczalni, retencyjnych oraz przepompowni ścieków.

6. KNR 2-02W  1702-0100

obetonowanie zbiorników oczyszczalni:  30*2*2*3,14*,88*0,3

Jednostka: 1 m3 121,5000
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoże z materiałów sypkich o gr. 10 cm
7. KNR 2-18W  0511-0100

podsypka stabilizująca pod zbiorniki oczyszczalni,:  (2,5*2,5*0,2*30)
podsypka pod kanały rur PVC:  (0,6*0,2*700)

Jednostka: 13,0000
Osadnik gnilny monolityczny, wykonany z PEHD o pojemności 2000 litrów
8. Kalkulacja własna. Osadnik gnilny o pojemnoś

osadnik gnilny monolityczny PEHD o poj. 2000 litr:  13

Jednostka: 2,0000
Osadnik gnilny monolityczny, wykonany z PEHD o pojemności 3000 litrów
9. Kalkulacja własna. Osadnik gnilny o pojemnoś

osadnik gnilny monolityczny o poj. 3000 litrów PEHD:  2
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Opis robót Ilość robót

Jednostka: 1 t 15,0000

Urządzenia w wiejskich oczyszcz.ścieków - zespoły zblokowanych oczyszczalni ścieków. Zespół urządzeń zblokowanej
oczyszczalni ścieków. 
Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna pracująca w ciągu technologicznym: osad czynny plus złoże biologiczne.
przepustowość do 1,55 m3/dobę, wraz z nadstawką o wysokości 0,5m,

10. KNR 2-28  0606-0100

bioreaktor oczyszczalni:  15

Jednostka: 15,0000
studnia chłonna o głębokości 1,5m, wypełniona kruszywem płukanym 16-32 mm oraz 45-90mm
11. Kalkulacja własna. Studnie chłonne

studnia chłonna:  15

Jednostka: 15,0000

Przepompownia ścieków surowych o h=2000mm, fi = 500mm, w komplecie  pompa do ścieków z nożem tnącym EBARA
DW VOX75,

12. Kalkulacja własna. Przepompownia ścieków sur

15

Jednostka: 1 szt 4,0000

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN. Studzienka o średn. 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kinety
studzienki z PE, pokrywa żeliwna, wpust deszczowy

13. KNNR 4  1417-0200

Jednostka: 100 m 1,8000
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 110 mm
14. KNR 2-18W  0408-0100. Wentylacja zewnętrzna

wentylacja zewn. wysoka:  15*12

Jednostka: 100 m 7,0000
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 110 mm
15. KNR 2-18W  0408-0100

kanalizacja doprowadzająca ściek surowy do oczyszczalni:  700

Jednostka: 100 m 3,6000
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD). O średnicy zewnętrznej  63 mm
16. KNR 2-18W  0109-0100

rura PEHD fi50-63 mm:  360

Jednostka: 100 m 4,3000
Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 160 mm
17. KNNR 4  1308-0200

rura osłonowa, typ cięźki:  430

Jednostka: 1 m3 84,0000

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych. Długość jednostronnego podkopu w gruncie
kat.IV do 3,0m

18. KNNR 5  0703-0300

wykopy pod kabel energetyczny:  700*0,3*0,4

Jednostka: 1 m 700,0000

Ręczne układanie kabli energetycznych w ziemi z przykryciem folią. Budowa - kable energetyczne o masie do  1 kg. słupek
typu SO

19. KNR 2-25  0610-0100

kabel energetyczny - doprowadzenie energii do oczyszczalni, przepompowni:  700

- 2 -
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Opis robót Ilość robót

Jednostka: 1 m3 84,0000
Zasypanie rowów dla kabli. Ręczne zasypanie wykopu gruntem kat.IV
20. KNNR 5  0702-0300

zasypanie rowów z kablem energetycznym:  700*0,3*0,4

Jednostka: 100 szt 0,1500

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych. Gniazda wodoszczelne 3-biegunowe z
uziemieniem przykręcane. obciążalność do 16 A - przekrój przewodu do 4,0 mm2

21. KNR 5-08W  0309-0800

gniazdka energetyczne zewnętrzne, wodoodporne, natynkowe:  15

Jednostka: 100 szt 0,3000

Montaż wtyczek przenośnych. Wtyczki sieciowe 250 V  2-biegunowe bez uziemienia. obciążalność do 10 A - przekrój
przewodu do 1,5 mm2

22. KNR 5-08W  0310-0100

wtyczki:  30

Jednostka: 15,0000

23. Kalkulacja własna. Obsługa geodezyjna powyko

obsługa geodezyjna powykonawcza:  15
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