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WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

dot. przetargu nieograniczonego  pod nazwą: Przebudowa dwóch  dróg  gminnych         w miejscowościach   NOWE KUCICE   i   SARNOWO GÓRY  poprzez położenie  dywaników  asfaltowych.
ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIE
W   SPRAWIE   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

Działając w oparciu o art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010  nr 113, poz. 759 ze zmianami)  w  odpowiedzi na zapytanie dotyczące przedmiotowego zadania  Zamawiający,  informuje  jak  niżej:

Pyt. 1.  „prośba o wyjaśnienie niejasności :

-SST D-05.03.05  powołuje się  na  starą, wycofaną  normę PN-S-96025.  W specyfikacji nie podano żadnych informacji na temat rodzaju mieszanek mineralno-asfaltowych, które mają być zastosowane w projekcie Brak Typu MMA, rodzaju asfaltu i kategorii ruchu – prosimy o uzupełnienie w/w danych. Obecnie obowiązują normy serii PN-EN 13108-x i do tych norm powinna odnosić się specyfikacja techniczna.  Wykonanie MMA wg normy PN-S-96025 jest obecnie niemożliwe.” 

Odp. 1. Zamawiający przyznaje,  że  nie  dokonał zmiany  w SST  w  zakresie  asfaltowania  projektowanych dróg,  na  nowe  obowiązujące  normy,  dlatego też uzupełnia poprzez  dołączenie ich do SIWZ  jako  UZUPEŁNIENIE do SST ( na  stronie  BIP http://ugdzierzaznia.bip.org.pl).  Jednocześnie  nadmienia, że  kategoria ruchu na w/w drogach gminnych jest określona w projekcie techniczno – budowlanym na str. 7 i 8, również  załączonych na w/w stronie do  SIWZ   Gminy  Dzierzążnia. 
Pyt. .  „Załącznikami do oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ mają być między innymi kosztorysy ofertowe sporządzone wg dołączonego przedmiaru robót (część III SIWZ). Czy zamawiający zaakceptuje jako formularz ofertowy wydruki z profesjonalnego programu do  kosztorysowania?”

Odp. 1. Zamawiający zaakceptuje  inne  druki  kosztorysu  ofertowego  ale  pod warunkiem jeżeli ten  kosztorys  będzie  zawierał  wszystkie  elementy, pozycje i obmiar z załączonego   przez zamawiającego kosztorysu ofertowego dla poszczególnych zadań odrębnie.  Oczywistym  jest  również, że  zarówno w przedmiarze  jak i kosztorysie ofertowym należy podać ceny nawierzchni  asfaltowych  na  podstawie nowych  NORM określonych                w Specyfikacjach Technicznych - załączonych  jako  UZUPEŁNIENIE do SST. 
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