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T. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej w
miejscowosci Kucice.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreSlenie zakresu robét drogowych na odcinku od km
0+000 do 2+759,20

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa NR 1/2007 zawarta w dniu 19.06.2007r. pomiedzy Inwestorem - Gming
Dzierzaznia a Wykonawcg — P.H.U. ,,DROG - POL II” sc

- Mapa w skali 1:1000

- Warunki techniczne i uzgodnienia.

- Wytyczne projektowania drog V klasy technicznej WPD-3 1999r.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez

» TRANSPROJEKT” Warszawa

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r.

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne
rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pOzZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
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przewidziany do przebudowy zlokalizowany
jest w miejscowosci Kucice na terenle gminy Dzierzaznia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi klasy L od km 0+000 do 2+759,20
wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowe drogi klasy L od km 0+000 do 2+759,20

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty rozbiérkowe

- roboty zwigzane z odwodnieniem korpusu drogi

- podbudowe z kruszywa naturalnego

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie projektowanego odcinka drogi gminnej

2.3. Stan istniejacy

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 4,0 — 6,0 m. Droga gminna posiada
nawierzchnie gruntowa, ktdra stanowi obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu
czesciowo wzmocniona pospotka na grubosci ok. 10 cm .

W projektowanym odcinku drogi zlokalizowane sg dwa przepust km 1+258 i km
2+098 z rur betonowych @ 0,60 m i dtugosci 8,0 m. pierwszy przepust wymaga
oczyszczeni , a drugi przepust wymaga przebudowy.

Po obu stronach pasa drogowego znajdujg sie drzewa w gatunkach: wierzba, brzoza
jesion ; ktore zagrazajg bezpieczenstwu ruchu drogowego i z tego powodu decyzjg
Urzedu Gminy w Dzierzazni zostang usuniete.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy L
Droga gminna

Kategoria ruchu - KR1
klasa techniczna drogi — L (lokalna)
predko$¢ projektowa — 40 km/h
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obcigzenie nawierzchni - 100 kN

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa Scieralna z BA gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z BA gr. 4 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm

- istniejgca warstwa przepuszczalna ze zwiru i zuzla wielkopiecowego gr. 10 cm
- pobocze z pospdiki gr. 8 cm

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odprowadzenie wod odbywaC sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne. Zrezygnowano z rowow przydroznych ze wzgledu na
niewystarczajgca szeroko$¢ pasa drogowego. Droga zostata wyniesiona ponad
teren, co pozwoli na odprowadzenie wdd opadowych poza pas korone drogi.
Konstrukcje przepustu z rur prefabrykowanych o odpowiedniej $rednicy

i elementy wlotow i wylotow przepustow nalezy wykonac zgodnie z opracowaniem
»Prefabrykowane przepusty rurowe” cz. ogélna maj 1994 r. i cz. ,,Prefabrykowane
przepusty rurowe” — obcigzenia kl. B/A wg PN-85/S-10030 Prefabrykaty @ 60,

z uwzglednieniem Normy PN-91/S-10042. Pazdziernik 1993 r

3.3. Uktad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na budowanym odcinku drogi od km 0+002,5 do
2+759,20 uwzglednia ustalenia wynikajgce z zapewnienia niezbednych warunkéw
na utrzymanie drogi klasy L zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3.4. Urzadzenia obce

Nie przewiduje sie przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej, poniewaz nie
wystepuja kolizje z budowang droga.

4. OCHRONA SRODOWISKA.

Realizacja przedmiotowej przebudowy zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej w miejscowosci Kucice, nie ma zadnego wptywu i oddziatywania na
istniejace Srodowisko. Nie zwiegkszy réwniez emisji substancji szkodliwych dla
Srodowiska i zdrowia ludzi. Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny
odpowiadac Polskim Normom i posiadac aprobaty techniczne.
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- i i { Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie
okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegOtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. z
2002r. Nr 179, poz. 1490), inwestycja nie zaliczona jest do przedsiewzigeé

mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i wymagajacych wykonania
raportu oddziatywania na Srodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezpo$rednim sasiedztwie, nie
wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty kultury wspotczesne;.

4.3. Technologia roboét

Technologie rob6t oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, transportu,
obmiar6éw, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwata. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegbdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ptonsku.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn.
17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. nr 100,
poz. 1086 z pdzn. zmianami).
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