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Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

SPIS ZAWARTOSCI

=

PLAN ORIENTACYJNY

OPINIA ZUD NR GG.7442/052-14/2010 Z DNIA 21.10.2010
OPINIA POWIATOWEGO ZARZADU DROG NR PZD.T-
02/773.7/90/10 Z DNIA 25.10.2010

OPIS TECHNICZNY

PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PROFIL PODLUZNY 1:100:1000

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 1:50

. TABELE ROBOT ZIEMNYCH

10.TABELE POWIERZCHNI HUMUSOWANIA | OBSIEWU
11.WYKAZ ZJAZDOW

12.PRZEDMIARY ROBOT

13.INFORMACJA BIOZ

14.UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
15.ZASWIADCZENIA Z MIIB

16.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

OPISTECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowe budowlano wykonawczel przebudowy drogi
gminng nr 300349W Wilamowice - Ilino gm. Dzierzaznia od km 0+000,00 do km
1+216,00.

1.2. Cél opracowania
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot drogowych przebudowy drogi
gminnej 0 nawierzchni gruntowsy.

1.3. Podstawa opracowania

- Mapaw skali 1:500 dc projektowych,

- Wytyczne projektowaniadrég VI, VI klasy technicznegj i WPD-3 1999r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez

» | RANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Potsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna 1 stosowne
rozwiazania.

1.4. For malne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 3 lipca 2003 r. w Sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga przeznaczona do przebudowy Wilamowice - Ilino gm. Dzierzaznia.
Poczatek trasy zastabilizowano w osi drogi powiatowej nr 3064W Wrdblewo-
Przemkowo-Wilamowice w km 0+000, natomiast koniec w km 1+216.
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Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

2. PRZEDMIOT | ZAKRESINWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowadrogi gminngj o nawierzchni gruntowsy.
2.2. Zakresinwestycji

Zakres inwestycji obgmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie przepustow

- podbudowe zwirowa

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- pobocza zwirowe

- zjazdy zwirowe

- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejacy

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 6,00 — 17,60 m. Droga posiada nawierzchnig
gruntowa, ktora stanowi obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu kolowego
szerokosci 3,50m — 4,50m, teren nie jest zmeliorowany, co powoduje podczas
opadow liczne zastoje wody opadowej. Dtugos$¢ odcinka do przebudowy 1216 m.
Liczne nieréwnos$ci uniemozliwiaja odwodnienie pasa drogowego oraz powoduja
w okresach jesienno - wiosennych utrudnieniaw ruchu kotowym pojazdow.

W km 0+282,80 — 0+290,90 most na rzece Zurawiance o nawierzchni bitumicznej
wylaczony z opracowania.

Istniejaca nawierzchnia drogi jest ze zwiru oraz zuzla.

Wyniki wiercen / na gt. ok. 50 cml:

- w km 0+330,00 zwir —18cm
piasek — 15cm
czarnaziemia— 17 cm

- w km 0+660,00 zwir —20 cm
czarnaziemia—30cm

- w km 1+000,00 zZwir —18 cm

piasek — 15 cm
czarnaziemia— 17 cm
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Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO —BUDOWLANE
3.1. Podstawowe par ametry techniczne drogi gminng klasy D

Drogagminna

Kategoriaruchu ) - KR1

klasa techniczna drogi -D

predkos¢ projektowa —V =50 km/h
szerokos$¢ pasa ruchu:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego —-2x225m

- szeroko$¢ poboczy —0,75m
spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny 2%

Aby uzyska¢ projektowana szeroko$¢ jezdni musi zosta¢ wykonane poszerzenie
podbudowy do zaktadanej szeroko$ci jezdni 4,5 m oraz poboczy 2x0,75 m

K onstrukcja nawier zchni z betonu asfaltoweqo:

a) Warstwa $cieralna-nawierzchnia z betonu asfaltowego
wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm

b) Warstwa wiazaca-nawierzchnia z betonu asfaltowego
wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm.

¢) Wzmocnienie istniejacej podbudowy zwirem gr. 24cm

K onstrukcja poboczy:

a) Nawierzchnia zwirowa gr. 8 cm

K onstrukcja zjazdow:

a) Nawierzchnia zwirowa gr. 15 cm

3.2.0dwodnienie oraz war unki gruntowo-wodne

Odwodnienie istniejacej nawierzchni bitumiczng zostanie zaprojektowane
w formie zastosowania odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
z odprowadzeniem wody na przylegle tereny. Spadek poprzeczny daszkowy 2%
umozliwi odprowadzenie na przylegle tereny projektowana droga przebiega w
nasypie. Dla poprawy splywu wod zaprojektowano przepusty pod korona drogi:

- 0+446,00 © 800 mm, L=7,0 m istniejacy przepust do wymiany,

- 0+603,00 ¥ 800 mm, L=8,0 m istniejacy przepust do wymiany,

- 0+785,00 @ 800 mm, L=7,0 m projektowany przepust,
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Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

- 1+063,00 & 800 mm, L=7,0 m projektowany przepust,
- 1+197,00 @ 800 mm, L=7,0 m projektowany przepust.

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na budowanym odcinku drogi od km 0+000,00
do 1+216,00 uwzglednia ustalenia wynikajace z zapewnienia niezbednych
warunkow na utrzymanie drogi klasy L zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskigj z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

3.4. Urzadzenia obce

Urzadzenia przecinajace drogg:
- istniejacy wodociag,
- istniejaca sie¢ elektryczna.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Readlizacja przedmiotowe] przebudowy zlokalizowang w pasie drogi gminng,
niema zadnego wptywu i oddzialywania na istniejace Srodowisko. Nie zwigkszy
roOwniez emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska 1 zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia  rodzajow  przedsigwzig¢  mogacych  znaczaco  oddziatywaé
nasrodowisko oraz szczegdétowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, inwestycja
niezaliczona jest do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko
1 wymagajacych wykonania raportu oddziatywania na srodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kultur owego i zabytkéw.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim sasiedztwie,
nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty kultury
wspolczesne;.

4.3. Technologia rob6t

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, transportu,
obmiaréw, badan laboratoryjnych, warunkow odbioru przedstawiono
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
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Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na wejScie z robotami w pas drogi.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjng zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnia trwata. Nadzér nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne.

P.H.U. ,,.DROG —POL II"” sc Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50
0+000,00 - 0+020,00

6,00
0,75 5,00 0,75
2% 0,00 2% -0,045

-0,105

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa goérna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa dolna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1

gr.24cm

podbudowa z kruszywa naturalnego

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR:

GMINA DZIERZAZNIA

BRANZA:

7342/Cie-20/92

WSPOLPRACA, NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Krzysztof Bielawski

PODPIS:

DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
. 1:50
PRZEKROJ NORMALNY —
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wisrzbicki WZDP 677/66
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
inz. Pawel Szymariski 2 . 1




PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:50

0+020,00 - 1+216,00

6.00

0.75

4,50

0.75

0,045 2%

0,00 2%

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa goérna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa dolna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1

gr.24cm

podbudowa z kruszywa naturalnego

DROG - POL Il s.c.

09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR:

GMINA DZIERZAZNIA

BRANZA:

WSPOLPRACA;

mgr inz. Krzysztof Bielawski

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
- 1:50
PRZEKROJ NORMALNY —
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki 677/66
GPRACOWAL: ‘ NR UPRAWNIEX: PODPIS: 2 2
inz. Pawel Szymariski 7342/Cie-20/92 .




Wréblewo

A

105,02

3
o
]
2
S
gt
25
NS
%J(D
N

SourIMElh

®

10683 107,73

/]
o DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonisk
o ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44
LEGENDA
PIKIETAZ 0+000 + 1+216,00
0$ ——o——o—
KRAWEDZ JEZDNI
KRAWEDZ JEZDNIISTNIEJACA ~  ———————
106, GRANICE
PUNKTY OSNOWY
GEODEZYJNEJ
WIERZCHOLKI
19950
RZEDNE ISTNIEJACE
RZEDNE PROJEKTOWANE 116,00
PROJEKTOWANE ZJAZDY ’//////////;
PROJEKTOWANY
PRZEPUST —
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00
GMINA DZIERZAZNIA DROGOWA
TTUL RrsURK 11000
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oATA
26.10.2010
I e Pooers o=
oy e a— oA oo 3.1
e B oo




_— 0o-—0

2 g5
%) m g | “ m S m ™
o 83 21 \ N
- ~ & e =9 =
22382 2! 1 Bk
oogey g | I 8%
e L, _/_ x .
38388 a8 :
Eop_-22 | < 23 g 1tk b
Ao S +~2 [a) » zZ3 ) L.
& ) S¥ =
o - Y : 5> 21l
- m w m m mm m wm wm. &
zz % 2c 0, || 8= 2 a8k
S R o - U448 z 2 S| < S [ERERL:
iy 2243238 5 = 1300 2| & T
CosiEcn R SY|LBS 5| g Al
POKKGPGWRRPPPWWW WWMRWLWAW
S N R ]2
: : Bl g
v .Jq%%%@
> RECT
" Jpsso®
*
M&@.Q
67,20
25,207
57 47
\.Q.w
W9 1408
X=4521
Y=57¢ mmm,mg
INmOS ’
Qwao.Nq.m. 1+063,00
mHHO @A » X oy et , 10682 quw_u%mvcwﬁ& 800 mm
—~> 030k =7,0m
FHHVMWN.N@Q% e o e om0 i
4530 m
W8 0+925,33
W8 0+925,33
x=5421499,35
y=5762092,22
R=500 m
a=8°15'
B=1,30 m
L=36,06 m
K=71,99 m
" 61 >
N\ #6+785,00
| Il _uqo_..?Nmutmf&mooBS
I b — L=7.0m
_ 406718 PRy
|
|
|
|
|
i A
x ) y M * &m_wvm@wamw * 40158
72, B
. | |
B
A
omgsoem _LD oy
wﬂwww% 50cm | 10148
W7 0+710, m;n _,
!
,,
W7 O+.\HO,wH _: ! J@%O”M.waO
_4521442,48 ¢ s
<Hm.vﬂ®”_.wmb._ﬂ® . & ‘,_D AP
_ 10690 ' — Py 1ot
_umlmmo J) : y._._.....,gwmwoww
a=4°58
|
@HO_N: m i |
L=24;69 M i
K=43,34 m ”,/ ,
W6 0+653:3 f
183288 W5 0+611,11
y=57 e —4521432,88
Rr=10 013 y=5761786,26
QHPO 1 i
R=100m
“oeb‘o 3 Q“H_ﬂom_
=g,94 M 3 W50+611,11 5
17,83M | B=1,
¥ L=15,06 m
K=29,90 m
0+589,60
Szer.8,0m 0+603,00
n przebudowa istniejacego
przepustu @ 800 mm
L=8,0m
YA L
| 3
[ :%n.,gv
|4
[[FTGL0
\ |
| | x x
‘:.‘Wwﬁmﬂa 1065 X Emmw
W ._,.WML Yoo 40189 10
-m X ne%Nm
e
.“ma._,a N
& 057 \\- O+m.N Ow @A
Laa i 0+5¢
e 04 Wa0+54, 6
2499 5 XHAmMNA /o4
o R2er, 45y _\H.wwmhm om,mb
T O=1q04,
=1,26 p,
=19,5p
’ m
W3 0+444,95 .
xuhmmuwmw,ww 2 " proj.przepust @ 800 mm
m\umwﬂmwwmm
=150 m
”Nm ONm . 0+420.20 ‘.
: P=3.77m ol
—l”ww.mw m an%sxa%
?N%
< \_\S\%Q
N //A.U/ Xfw&;
o Vw/\%w%@%w@»
S Q
”\_/»w < LB %%orw N AQ
> E {0268
«xz B 2 4. ~ V%@&
\1 \ - ®© N s %
2@ MN%A &
RN Z
S
S S
‘,_//uu W ©
» O




00S-0G-T

S

0T0Z Ylulaizpzed reyeq relualumeldn ‘Hzpmeuds
00S:05:T -ele)s 26/02-810/2veL ‘euaiumeldn DisuewAzs pmed ‘femodeldo
Ju yaunsAy 99/279 dAZM relusiumesdn D2Igzizalpn WunwbAz remopiafold

IMOYIUZokfRZ

00°9TZ+T - 000+0 INX M ONITI - IDIMONVTIM M67E00E N CINNIND 1D904Ad YMOANF3Zdd

‘njunsAl emzeN

ONII - IDIMONWYTIM MEYE00E UN VNNIND VOO0HA PlAIGO
“emowin VINZYZH31Za YNIND J101s9MuU|
3SUold 00T-60 ‘2 BislaIupod N ‘audimsod *9's Il 10d-90¥d. NHd BOMBUOMNAM
ASVHL O3INOM
VINVMOIYHLO D3INOS 000 00901 00901 00'9T m
010 70901 76501 0007 W_
—
1SNd3IZdd ANVMOLIHIrOdd .O
080 @ 670 €901 79S0T 0526
o
N o
670 22901 €L50t |9 ﬁ 2 g ITv8
~ o
670 vZoT |2 | [SZS0T | g T 5708
[ee] ad
670 zoot |5 | & [BLsot gc 2oL
O,v o] o
n
!
o
N
1
a
8770 Zv 90T 76501 1G€S
670 Sv90T 96'S0T 0005
6€0 G5'901 9T901 oT'SE
8
M i 0£0 65901 S [6z90t 0092
S|o 65'90T
ol n
o 0CTT+1T
o~
€€0 65907 [S\ o | 92 90T V89T o
'€€0 (8590t B/M\mNSH 00°€T o
£€0 75901 72901 ST Ot m.l..
—
95'901 .O
65'360T + 1 1/ GE0 95901 TZ'901 0566
[ee]
3
8 883
: : — T I
€0 09901 oo | s 26108
o E x N
©
o
1SNd3IZdd ANVMOLIHIrCOHd =]
r‘ 080 @ 950 oL90t | 2 71901 00'€9
8€0 28901 777901 0005
GE0 76901 29901 00'8E
wn
—
< ~ T T Foo'anT I An‘co
afs T€0 6T 20T 88901 00'€Z
Tl
[sal e
120 TEZ0T 70201 98'GT o
o o
g e o
v20 SvZoT |2 [ < [TeZot 728 +
o [ —
020 29201 20T 0066 .@
s
g (2 8
R IR S
! 1l
a
\ T€0 £6'201 29201 ov'sL
€€0 00'80T 79701 0002
0£0 60801 6201 £€19
o
(= 2 B I
€20 61801 Q [96'Z0T 00'6v
o
wn
3 M X o1o., 8 1n
s m 7€0 82801 v6Z0t | 1 g o EEE
. o
afrF 55881 30 szeot |5 \< |eeiot | g£® . Yooz
o N |—
LR Tl GE0 gcs0r S - |eezoT | WR ov'iC
o
o
(@]
7E0 92801 26201 058 +
o
6T0 ST'80T o V96201 v€68
o
810 71801 Q [96Z0T 0088
©
<3
at 3 7€0 877701 vvZ0T 0085
1nm|o T T ’3 T T
ale \ €€0 ot |8\ g |feE70T v9vS
€€0 ZLI0T [© A © | 65201 5575
-
8
9€0 05201 | YT 20T 00'6€
<t
S
3|9 &
ol n —/v
11O o
o [F gg/0T o
9E'€28 + 0 Z€0 9E'Z01 V00T | o 9T'EC
X o
Q <
g\3 o
s \- o
(o0]
I s o
Z€0 SZ'20T €6'90T 96'S o
1SNd3IZdd ANVMOLIHIrOdd =]
‘ 080 @ T7°0 Tzt | R 08901 0058
©
o
3|S
AR Z€0 VELOL | [ _ |[z070T vEV9
[sal e g ) )
mm.vmwmuw Z€0 VEIOT 1= yz0° 70T 7079
Z€0 oczot |5 [ ' [voZot 8619
i
Sv'20T —— |3 ¥ 8 ———
rv—— 0c0  {Sriot gyszmor |2 T S S 00y
 — o o —_
TC0  [vviot Slermor | og 2 TE0F
N N
Ex
o
<
®
alN
S| [z0  |[teZoT v0'Z0T 0002
o[~ 920 0€'20T v0'Z0T 9961
120 62201 20201 7981
o
o
I~
+
o
o
5]
©
wn
1
—_ o —_
820 T6'901 £9°901 0098
S )
~ <~
5 A
= |8
-
520 29901 7€901 o« v0'29
w S 8
v20 75901 0EoT | @ = 00°SS
n o o
€20 25901 62901 | 7 g o eTeS
N Ex N
8T0 Tv90T £2°901 ° 2422
ST GE'90T 02901 /1268
© —
ST GE'90T 02901 | < 00'6€
3
1
a
v20 22901 86501 9092
o]
e o
8 S oo o
- 3 3 o n8 g T o
00 ST90T vzsot | Q g TTTT ]
1
770 71901 orsot | ) mn_._“z 006 i
1SNd3IZdd ANVMOLIHIrOdd =] g o
080 @ 750 vTo0l | 09'50T 00'€ .O
8770 ST90T 79S0T 9196
00 22901 08'S0T 0028
-
oy
©
@ zee0r 8E0 Z€901 2, 76501 1701
Sl Eros+o \ 80 VE90T | #w 96'50T 0069
N I
7€0 9e90T [T [V | 66s0t | 699
©
1
a
Z€0 25901 02901 0005
ZT0 09901 877901 05'9€
T00- [ 2990T £9°901 V008
9901 77°0- | €9°90T 08901 00°€C
ﬁv.@fo 3 2.
T€0- [£990T § [9690T | R J S g [oos m
| & LS I
120- [z990T 68901 | g < [v90T To)
»_,__ E ooy +
Frx o
) @
€00- | v590T 15901 | 5216
S
o
-
1
700 77901 7€90T | a 0062
800 €7°90T GE'90T Z28L
@ 6T0 v€901 ST90T 0002
N %)
(XA el
ol Il
a2 €20 0c90T |8 | |[/Z6750T €265
£
€20 02901 [S \ o | Z6G0T 7685
-
wn
5 o
1SNd3Zdd ANVMOLMIC0dd [0 |/5090t | o [5IS0T m, & Sk [00Sy
I [=] —— nm m m
080 @ T€0 S090T | & vZSoT | 7 g IR 567y
5 S £
8l S
o 1}
1nml1o
@ | F 00'90T
0T + 0 0£0 00901 0750t £0°TE
Z€0 6601 79S0T 0022
120 66'G0T ZL'S0T 89TT m
120 6601 ZL'S0T 00TT <
+
o
1 =
<
B E
S |@ &
1
T€0 8601 79S0T | o 00'€6
'Ge0  [860T L o0zs
GE0 8601 £9°501 v0'6L
o]
1
ree— |mere e | & L 8 © |
. £€0 76501 vosor | R > = |/ZT59
/6'G0T _W_ n w ~
J9V9E + 0 €€0 76501 EE R g5 o [vE7e
* - . ~ .mw. g ax N
7€0 8601 79501 g 0£09
/6€0 7090t | g G9'S0T 0025
N — I —
<« 8€0 G090t | < 79S0T 0215
(o))
S|y
ol n
ale / [ze0  [6T90T Z8'sot oozy
T€0 72901 €601 5068
2 g
& /e
— N
ﬁﬂ_v -
v€0 05901 91901 1022
- o
o< y ; 8 = F———
=1 X 7€0 £9°901 S [6z90t 0002
110
of- 02'90T o
521E + 0 720 0,790T €7'90T 6621 o
(40]
+
g [o y o
d S =
€10 8,90t |5 | & [S9'90T | = 05T .O
T 1
a
000 98901 | X 98901 0606
o o
=\ =
(328 (]
(=] |
000 €890T | £8°901 08'z8
s /m
© S
0 \o
° | E—
€00 877901 G701 06°€L
ST 0,90t | o S5'90T 7015
o S
ST or90t | S5'901 0015
[ee]
~ 58
° 120 17901 0590 | & ® S B Yoose
(o)) o o
E1 220 17901 67901 | g~ [659E
7|8 = | gen
o~ g0t °
0T'822 + 0 820 €901 Sv'90T 01’8z
Z€0 G701 €7790T 0T'eZ
o
o
(V]
+
o
670 28901 €€901 05T .O
s
g |2
(3] ~
O,v ~
190 00'Z0T 6€901 0015
2 o
N o
N —
1
a =
090 8EZ0T 877901 00T .O
X o
g |
~ (2
0, —
ad
O
a
)
o]
a
<
Z
©]
3 950 G701 6T 20T 0015
o
S
N
=
<
z
I
O
N
[04
w
=
<
2
S
= I L | o
uw GE0 £0'801T 89201 00T o
z o
=
0 +
o
- A - o
g JOIMOWYTIM - OMOMNIZHd - OMITHOHM / 000 creot cL 80t o 0s¢ .@
N MP90E ¥N YMOLVIMOd YOOHd 81'80T
N~ o Yo} < (42} N - o [} [e0] N~ [(e} Yo} < (a2} N - o (2]
- — - h B — = = S 1] ) S o S o o o o o
— — — — - — - — — — — — — — — — — —
o =
c 9o c =
S ¢ <) Q : = o
— £s .5 g £ S |u £
i = . 0 s - (= w (@)
. - © ET M 257 m Q|3 N AWn z N g
- = - o
o c B ER GBS =2 E 0B 8 c z z =4 N i m
.. o © 2@ o= o > - =
o 58282008 2o 2 SN > £ a 5 2|9
1..ATNdaD.D.an. Wm o | w W u mENNW
o) N m, N o = - M ) w = | W = X _
i ) S 2 a (o) N = <o|xw|> @)
zZ z c c o o N < = w ~ R
< g o S N . N R o |z x z G6|F &= 8
— U z 3 2 _gaoo nlz |6 |y |fa|yg|y 3 R
T o s 8 Sm g I8 |2 |8 |22|8%|6 o | &
> = K > 2 < Z &) |0z w w
A4 w N 2 N 5 < o [a) N P Q35| wi= (@) - v
S x 3 x O @ ‘Q Dl o ‘O N O |N®w|x [a] <
- ) n ¢ = @ @ o aZ|legZ|a @) o




107,49

107,85

107,32

106,75

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+014,00

» 2% 108,03 2% &%
Y \
i 107,66 \ 10777 \ 10782 \_éo7,77
W=0,68m?2 N=0,12m?2
Sw=0,00m Sn=1,17m
0+051,00
oo 206 107,75 2% %
/mﬁzm 107,19 T’\Vx%zz
W=0,00m?2 N=1,97m?2
Sw=0,00m Sn=2,26m

107,72
107,61 7

DROG - POL Il s.c.
094100 Ptonsk

ul. iPodmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 1
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
0+101,00

T
204 107,38 2%
6% —_— —_—
106,68 106,69 J06.77 J06.78 /v\
V\ 106,38 \vloe,as/
W=0,00m?2 N=2,57m?2
Sw=0,00m Sn=3,03m
0+151,00
o
6% ‘2_%_ 107,00 & 6%
106,40 106,35 96,39 vlﬁ)&%\
105
105,70
105,56 W=0,00m? N=2,88m2
o ]
Sw=0,00m Sn=3,73m DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 2
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
0+201,50

206 106,82 2% 6%

6% -_—
Q{\]O’Al

proj.

proj

0+251,00

106,70 2%

DROG - POL Il st
09-100 Porisk i
ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 3
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+301,50 ¢
6% ‘2_%_ 106,78 ﬂ
\_v1_06,63 \_v1_06,65
— W=1,15m2 N=0,14m?
Sw=0,00m Sn=0,58m
0+342,00 =
6% ‘2_%_ 106,19 ﬂ
/\lﬁ
\_VJ;OS,Ql
105,0 W=0,35m?2 N=0,46m?2
Sw=0,00m Sn=2,56m

104,79

.3

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

mgr inz. Krzysztof Bielawski

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 4
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
0+411,00

6% 2% 105,99 2% 6% 105,96
i i ﬁ/g[
\i05,71 \47105,72 \ 105,67
W=0,63m? N=0,04m?2
Sw=0,14m Sn=0,44m
0+445,00
6% | 42%,_ 106,05 & 6\%\
‘\_v1_05,74 105,74 \W
W=0,10m2 N=0,17m?2
Sw=0,00m Sn=1,06m
DROG - POL Il s.c.

09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 5
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+523,00 ¢
’ o
106,78
_v\ 106,83
106 62 20 7
6% 2% T A 6%
VW/ W=2,50m? N=0,11m?
Sw=0,45m Sn=0,81m
+ g
0+536,50 ¢
106,57 106,55 106,80
. y\ 2% 106,60 2% ﬂ-\ o v106,51/
e \ 106,48
W=1,50m?2 N=0,13m2
Sw=0,07m Sn=0,72m
DROG - POL Il s.c.
09-100 Pfonsk
ul. Podmiejska 7
O+582 y OO _- tel./fax: (0-23) 662-23-60
e NIP 567-177-94-44
204 106,22 2%
6% - —_— 6% NAZWA INWESTYCJI:
e = E— PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
82 /]; :[\ WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00
K;_OSJS \ 10581 \_ 105,72 GMINA DZIERZAZNIA
i~ DROGOWA
— 2 —_— 2 TYTUL RYSUNKU: SKALA: ]
W=0,00m N=0,84m PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
Sw=0,00m Sn=1,29m ‘ ,, ‘ 15102010
Zygmunt Wierzbicki ‘WaZDP 677/66 -
[OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 5 - 6
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+609,00 _
6% | ‘,2_%_ 106,14 & ﬂ’\
\ 105,77
105,77 —Kios’63
W=0,00m2 N=0,55m?2
Sw=0,00m Sn=0,96m
0+655,00 5
6% 204 106,54 2% ﬂ ;OBE?
\j];06,33
106,26
W=0,67m2 N=0,04m?2
Sw=0,00m Sn=0,47m DROG - POL 11 s.c.

09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 7
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+686,00

0 106,98
6% 2% 106,91 2% % v
146,47 /]:,/ ] >\—‘B/
\ 10658 \_vl_06,63 NS
W=0,37m? N=0,07m?2
Sw=0,00m Sn=0,55m
0+720,00
6% 2L 063t 2% 6% 107,23
e =
| \ —
\_v1_07,o4
\ 106,99
W=0,43m? N=0,04m?2
Sw=0,00m Sn=0,53m DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 8
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




106,66

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

106,24

0+742,00 s
6% ‘2_%_ 107,45 _& ﬂ;
\_v1_07’21 107,25 106,99
W=0,34m?2 N=0,33m?2
Sw=0,00m Sn=1,36m
0+785,00
6% ‘ﬂ’_ 107,21 ﬂ\ 6%

=

\ 106,80

106,74

107,51

N=1,21m?2
Sn=1,85m

W=0,00m?2
Sw=0,00m

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR:

BRANZA:

GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 9
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
NR UPRAWNIEN: PODPIS:

WSPOLPRACA:

mgr inz. Krzysztof Bielawski




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
0+839,00

proj.

0, 107,50 2%

\1107,13 \ 107,14
- 107,12

W=0,06m?2 N=0,19m?2
Sw=0,00m Sn=0,76m
0+888,00 :
108,14 2% 6%

6% 2% £
/}//; E’J}OI!B

[ Y
\ 107,88 \ 107,96 107,83

W=0,67m? N=0,04m?
Sw=0,00m Sn=0,54m DROG - POL Il s.c.
DROG-POL I s.c. 09-100 Pfonsk
L —y—y_ ..
¥ ul. Podmiejska 7
O + 9 O 8 50 tel./fax: (0-23) 662-23-60
' - NIP 567-177-94-44
o
s
NAZWA INWESTYCI:
20 108,26 204 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
108.08 6% — —— 6% WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00
\6 \‘[\ INWESTOR: BRANZA:
AY I GMINA DZIERZAZNIA
\ 107.89 DROGOWA
107196 TYTUL RYSUNKU: SKALA:
A 1:50
— — PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
W=0,18m? N=0,05m? S
15.10.2010
Sw=0,00m Sn=0,63m oy | Wb |
[OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 5 - 10
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+949,00 :
6% ‘2_%_ 108,19 ﬂ 6%
T Bi—N
\_vl_()7,86 \jli)?,% T\_vl_()7,91 l
W=0,49m?2 N=0,07m?2
Sw=0,00m Sn=0,73m
0+999,00 .

0 107,62 2%
107,52 6% 2% 2N 6%
— = V
—\
107,42
107,37

N=0,01m?2
Sn=0,35m

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: ) NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 1 1
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




106,05

105,99

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

1+050,00

106,46

106

,88

oo 206 106,82 2%
106,46 ’r’-}
\ 106,44 T\ 0638
W=0,06m?2 N=0,34m?2
Sw=0,00m Sn=0,74m
1+099.50
6% ‘ ﬂ’_ 106,56 & %
106,12 \_vlf)e’Zl Eoe,m
W=0,02m?2 N=0,37m?2
Sw=0,00m Sn=1,05m

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: ) NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 12
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

Pl

1+150,00

2%

proj.

106,45

6%

6%

\ 106,03 ; 105,92

W=0,00m?2
Sw=0,00m
1+197,50 .
6% 2% ) 106,13 2% o
= == :::T\\
105,44 105,79
T o s
W=0,05m?2 N=1,17m?2
Sw=0,00m Sn=1,45m

N=1,10m?2
Sn=1,30m

\ 105,95

105,82
v

106,11

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk
ul. Podmiejska 7

NIP 567-177-94-44

tel./fax: (0-23) 662-23-60

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W
WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
15.10.2010
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
[OPRACOWAL: ) NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 13
in2. Pawet Szymaniski 7342/Cie-20/92 -
[WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




przebudowa drogi g

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

—my——

Tabela robé6t ziemnych do projektu:

minnej nr 300349W Wilamowice - llino

Powierzchnia| Powierzchnia| & Objetosc Zuzycie] Nadmiar Suma
Pikietaz przekroju | érednia %" 0 na | objetosci algebraiczna
W N W N |S w N migjscul w N w N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0+ 0 0 0 0 of
0,34| 0,06] 14,00 4,76 0,84 0,84 3,92 0,00
0+ 14] 0,68| 0,12 4 of
0,34] 1,045]37,00] 12,58| 38,67] 12,58 0,00] 26,09
0+ 51 0| 1,97 0 22
0| 2,27]50,00 0,00] 113,50 0,00 0,00] 113,50
0+ 101 0| 2,57 0 136
0| 2,725} 50,00 0,00] 136,25 0,00 0,00] 136,25
0+ 151 0| 2,88 0 272
0| 2,565] 50,50 0,00] 129,53 0,00 0,00] 129,53
0+ 202 0| 2,25 0 401
0,475 1,245149,50] 23,51| 61,63] 23,51 0,00 38,12
0+ 251] 0,95| 0,24 0 440]
1,05 0,19]50,50] 53,03 9,60 9,60] 43,43 0,00
0+ 302| 1,15 0,14 0 396
0,75 0,3] 40,50 30,38| 12,15] 12,15] 18,23 0,00
0+ 342| 0,35 0,46 0 378
0,49| 0,25]69,000] 33,81 17,25] 17,25] 16,56 0,00
0+ 411] 0,63 0,04 0 361
0,365 0,105] 34,00] 12,41 3,57 3,57 8,84 0,00
0+ 445 0,1 0,17 0 353
1,3] 0,14] 78,00} 101,40( 10,92] 10,92] 90,48 0,00
0+ 523] 25| 0,11 0 262
2| 0,12]13,50] 27,00 1,62 1,62] 25,38 0,00
0+ 5371 15[ 0,13 0 237
0,75| 0,485] 45,50] 34,13 22,07] 22,07] 12,06 0,00
0+ 582 0| 0,84 0 225
0| 0,695] 27,00 0,00] 18,77 0,00 0,00 18,77
0+ 609 0| 0,55 0 243
0,335| 0,295 46,00] 15,41| 13,57] 13,57 1,84 0,00
0+ 655| 0,67 0,04 0 242
0,52| 0,055]31,00] 16,12 1,71 1,71] 14,42 0,00
0+ 686] 0,37 0,07 0 227
0,4] 0,055]34,00] 13,60 1,87 1,87] 11,73 0,00
0+ 720] 0,43| 0,04 0 215
0,385| 0,185} 22,00 8,47 4,07 4,07 4,40 0,00
0+ 742] 0,34| 0,33 0 211
0,17] 0,77]43,00 7,31] 33,11 7,31 0,00] 25,80
0+ 785 ol 1,21 0 237
0,03 0,7] 54,00 1,62 37,80 1,62 0,00/ 36,18
0+ 839] 0,06] 0,19 0 273
0,365| 0,115]49,00] 17,89 5,64 564] 12,25 0,00
0+ 888] 0,67 0,04 0 261
0,425( 0,045] 21,00 8,93 0,95 0,95 7,98 0,00
0+ 909| 0,18/ 0,05 0 253
0,335 0,06]39,50] 13,23 2,37 2,37] 10,86 0,00
0+ 949| 0,49 0,07 0 242
0,665 0,04]50,50] 33,58 2,02 2,02] 31,56 0,00
0+ 999|] 0,84| 0,01 0 210}
0,45 0,175]51,00] 22,95 8,93 8,93] 14,03 0,00
1+ 50| 006| 0,34 0 196
0,04| 0,355] 49,50 1,98 17,57 1,98 0,00 15,59




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

1+ 100] 0,02 0,37 212
0,01] 0,735]50,50] 0,51] 37,12] 0,51] 0,00 36,61
1+ 150 of 11 248
0,025 1,02)47,50] 1,19] 48,45] 1,19 0,00| 47,26
1+ 198] 0,05 0,94 296
495,78|791,51(167,82| 327,96| 623,70
Sporzadzit:
A B C D E
mgr inz. Krzysztof Bielawski
B-A=E-D 791,51-495,78=623,70-327,96
A-D = B-E 495,78-327,96=791,51-623,70




POWIERZCHNIA HUMUSOWANIA | OBSIEWU

Wyliczenie powierzchni skarp do projektu

Przebudowy drogi gminnej nr 300349W Wilamowice - Illino

strona 1

SKARPA WYKOPU SKARPA NASYPU
Pikietaz Szero | Szer. | Odle -| Powie -] Szero -| Szer. | Powie-| Uwagi
koS¢ | Srednia| gtos€ | rzchnia] ko$¢ | Srednia | rzchnia
m m m m2 m m m2
0+ 0 0,0 0,0
0,0] 14,0 0,0 0,6 8,2
0+ 14 0,0 1,2
0,0] 37,0 0,0 1,7 63,5
0+ 51 0,0 2,3
0,0] 50,0 0,0 2,6 132,3
0+ 101 0,0 3,0
0,0] 50,0 0,0 3,4 169,0
0+ 151 0,0 3,7
0,0] 50,5 0,0 3,8 1914
0+ 2015 0,0 3,9
0,0] 49,5 0,0 2,9 143,6
0+ 251 0,0 2,0
0,0] 50,5 0,0 1,3 63,9
0+ 3015 0,0 0,6
0,0] 40,5 0,0 1,6 63,6
0+ 342 0,0 2,6
0,1} 69,0 4,8 1,5 103,5
0+ 411 0,1 0,4
0,1} 34,0 2,4 0,8 25,5
0+ 445 0,0 11
0,2 78,0 17,6 0,9 72,9
0+ 523 0,5 0,8
0,3] 13,5 3,5 0,8 10,3
0+ 536,5 0,1 0,7
0,0] 45,5 1,6 1,0 45,7
0+ 582 0,0 1,3
0,0] 27,0 0,0 1,1 30,4
0+ 609 0,0 1,0
0,0] 46,0 0,0 0,7 32,9
0+ 655 0,0 0,5
0,0] 31,0 0,0 0,5 15,8
0+ 686 0,0 0,6
0,0] 34,0 0,0 0,5 18,4
0+ 720 0,0 0,5
0,0] 22,0 0,0 0,9 20,8
0+ 742 0,0 1,4
0,0] 43,0 0,0 1,6 69,0
0+ 785 0,0 1,9
0,0] 54,0 0,0 1,3 70,5
0+ 839 0,0 0,8
0,0 49,0 0,0 0,7 31,9
0+ 888 0,0 0,5
0,0] 21,0 0,0 0,6 12,3
0+ 909 0,0 0,6
0,0] 39,5 0,0 0,7 26,9
0+ 9485 0,0 0,7
0,0] 50,5 0,0 0,5 27,3
0+ 999 0,0 0,4
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0,0 51,0 0,0 0,5 27,8
1+ 50 0,0 0,7

0,01 49,5 0,0 0,9 44,3
1+ 99,5 0,0 1,1

0,0] 50,5 0,0 1,2 59,3
1+ 150 0,0 1,3

0,0] 475 0,0 14 65,3
1+ 1975 0,0 1,5

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof BielawsKki



Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

WYKAZ ZJAZDOW

Zjazdy indywidualne

Strona prawa
0+387,30 szer.45m 42 22 m?
0+499,50 szer.45m 23,96 m?
0+696,50 szer.45m 10,94 m?
0+788,50 szer.45m 6,14 m?
Razem 83,26 m?
Stronalewa
0+258,60 szer.45m 18,89 m?
0+589,80 szer.8,0m 10,59 m?
0+632,80 szer.45m 11,23 m?
0+891,50 szer.45m 19,30 m?
Razem 60,01 m?
Wykonata:

mgr inz. Krzysztof Bielawski

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Ptonsk



Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

STRONA LEWA

km Gatunek drzewa Srednica[cm] Obwod [cm]
0+405,70 topola 50 157,00
0+415,40 topola 70 219,80
0+726,50 brzoza 60 188,40
0+925,00 topola 100 314,00
STRONA PRAWA

km Gatunek drzewa Srednica[cm] Obwod [cm]
0+420,70 brzoza 40 125,60

wykonal: mgr inz. Krzysztof Bielawski

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W W MIEJSCOWOSCI WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 2 3 4 5

wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,22
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Czynnosé robot: D-01.01.01
043 krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do km 1+216
2. 1,216 1,22
3. e
4. Przeniesienie + 1,22
wg nakladow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2| 2800,87
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- | Czynnosé robot: D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+002,5 do km 0+100, szer. 0,8 m SL
2. (100-2,5)*0,8 78,00
3. od km 0+100 do km 0+282,80, szer. 1,5 m SL
4. (282,8-100)*1,5 274,20
5. od km 0+290,90 do km 0+350, szer. 0,7 m SL
6. (350-290,90)*0,7 41,37
7. od km 0+350 do km 0+370, szer. 3,0 m SL
8. (370-350)*3,0 60,00
9. od km 0+370 do km 0+500, szer. 1,0 m SL

10. (500-370)*1,0 130,00

11. od km 0+500 do km 0+600, szer. 3,0 m SL

12. (600-500)*3,0 300,00

13. od km 0+600 do km 0+800, szer. 2,0 m SL

14. (800-600)*2,0 400,00

15. od km 0+800 do km 1+000, szer. 1,0 m SL

16. (1000-800)*1,0 200,00

17. od km 1+000 do km 1+150, szer. 0,5 m SL

18. (1150-1000)*0,5 75,00

19. od km 1+150 do km 14216, szer. 2,0 m SL

20. (1216-1150)*2,0 132,00

21. od km 0+002,5 do km 0+282,8, szer. 1,0 m SP

22. (282,8-2,5)*1,0 280,30

23. od km 0+290,90 do km 0+370, szer. 1,0 m SP

24. (370-290)*1,0 80,00

25. od km 0+370 do km 0+500, szer. 2,0 m SP

26. (500-370)*2,0 260,00

27. od km 0+600 do km 0+700, szer. 1,0 m SP

28. (700-600)*1,0 100,00

29. od km 0+700 do km 0+800, szer. 0,5 m SP

30. (800-700)*0,5 50,00

31. od km 0+800 do km 0+930, szer.1,2 SP

32. (930-800)*1,2 156,00

33. od km 0+930 do km 1+000, szer 0,7 SP

34. (1000-930)*0,7 49,00

35. od km 1+000 do km 1+150, szer. 0,9 SP

36. (1150-1000)*0,9 135,00

37. o mmmmmmememeen

38. Przeniesienie + 2800,87

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W W MIEJSCOWOSCI WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

1 2 3 4 5
3| wg nakladow Transport z wywozem darniny na kazde rozpoczete 0,5 m2| 2800,87
rzeczowych km ponad 0,5km;transport na odleglos¢ 5 km; krotnosé¢
KNNR 10508-020- | 9
050 Czynnos¢ robot: D-01.02.02
krotnosé= 1,00

1. od km 0+002,5 do km 0+100, szer. 0,8 m SL
2. (100-2,5)*0,8 78,00
3. od km 0+100 do km 0+282,80, szer. 1,5 m SL
4. (282,8-100)*1,5 274,20
5. od km 0+290,90 do km 0+350, szer. 0,7 m SL
6. (350-290,90)*0,7 41,37
7. od km 0+350 do km 0+370, szer. 3,0 m SL
8. (370-350)*3,0 60,00
9. od km 0+370 do km 0+500, szer. 1,0 m SL
10. (500-370)*1,0 130,00
11. od km 0+500 do km 0+600, szer. 3,0 m SL
12. (600-500)*3,0 300,00
13. od km 0+600 do km 0+800, szer. 2,0 m SL
14. (800-600)*2,0 400,00
15. od km 0+800 do km 1+000, szer. 1,0 m SL
16. (1000-800)*1,0 200,00
17. od km 1+000 do km 1+150, szer. 0,5 m SL
18. (1150-1000)*0,5 75,00
19. od km 1+150 do km 14216, szer. 2,0 m SL
20. (1216-1150)*2,0 132,00
21. od km 0+002,5 do km 0+282,8, szer. 1,0 m SP
22. (282,8-2,5)*1,0 280,30
23. od km 0+290,90 do km 0+370, szer. 1,0 m SP
24. (370-290)*1,0 80,00
25. od km 0+370 do km 0+500, szer. 2,0 m SP
26. (500-370)*2,0 260,00
27. od km 0+600 do km 0+700, szer. 1,0 m SP
28. (700-600)*1,0 100,00
29. od km 0+700 do km 0+800, szer. 0,5 m SP
30. (800-700)*0,5 50,00
31. od km 0+800 do km 0+930, szer.1,2 SP
32. (930-800)*1,2 156,00
33. od km 0+930 do km 1+000, szer 0,7 SP
34. (1000-930)*0,7 49,00
35. od km 1+000 do km 1+150, szer. 0,9 SP
36. (1150-1000)*0,9 135,00
37. ) e
38. Przeniesienie + 2800,87
4| wg nakiadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00
rzeczowych Srednice drzew 36-45 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
KNNR 10101-040- | Czynnosé robot: D-01.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 1 1,00
2. e
3. Przeniesienie + 1,00
5 | wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00
rzeczowych Srednice drzew 46-55 cm /wg wyazu drzew do wycinki/
KNNR 10101-050- | Czynnosé robot: D-01.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 1 1,00
2. e
3. Przeniesienie + 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W W MIEJSCOWOSCI WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

2

3

6 | wg nakladow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00
rzeczowych Srednice drzew 56-65 cm /wg wykazu drzew do
KNNR 10101-060- | wycinki/
020 Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00
1. 1 1,00
2. e
3. Przeniesienie + 1,00
7 | wg naldadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00
rzeczowych Srednice drzew 66-75 cm /wg wykazu drzew do
KNNR 10101-070- | wycinki/
020 Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00
1. 1 1,00
2. e
3. Przeniesienie + 1,00
8 | wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00
rzeczowych Srednice drzew 100 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
KNNR 10101-070- | Czynnosé robot: D-01.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 1 1,00
2. e
3. Przeniesienie + 1,00
9| wg naktadow Wywozenie diuzyc na odlegtosé¢ do 2 km m-p 14,99
rzeczowych Czynn()s'é robot: D-01.02.01
KNNR 10107-010- krotnosé= 1,00
164
1. 0,40*%0,40*4*1 0,64
2. 0,50*%0,50*5*1 1,25
3. 0,60*%0,60*%6*1 2,16
4. 0,70*0,70*6*1 2,94
5. 1,0%1,0*8*1 8,00
6. o mmmmmmmemmeee
7. Przeniesienie + 14,99
10| wg nakladow Wywozenie karpiny na odlegtosc do 2 km m-p 3,00
rzeczowych Czynn()s'é robot: D-01.02.01
KNNR 10107-020- krotnosé= 1,00
164
1. 0,5%4 2,00
2. 1%1 1,00
T
4. Przeniesienie + 3,00
11| wg nakladow Wywozenie gatezi na odleglos¢ do 2 km m-p 3,00
rzeczowych Czynn()s'é robot: D-01.02.01
KNNR 10107-030- krotnosé= 1,00
164
1. 0,5%4 2,00
2. 1*1 1,00
3.0 e
4. Przeniesienie + 3,00
12 | wg naktadow Wywozenie dluzyc. Dodatek za kazdy dodatkowy m-p 14,99
rzeczowych rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze 2 km,
KNNR 10107-040- | krotnos¢ 3
164 Czynnos¢ robot: D-01.02.01, krotnosé= 1,00
1. 0,40*%0,40*4*1 0,64
2. 0,50*%0,50*5*1 1,25
3. 0,60*%0,60*%6*1 2,16
4. 0,70*0,70*6*1 2,94
5. 1,0%1,0*8*1 8,00
6. o mmmmmmmemmeee
7. Przeniesienie + 14,99
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W W MIEJSCOWOSCI WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

1 2 3 4 5
13| wg nakladow Wywozenie karpiny i gatezi. Dodatek za kazdy m-p 6,00
rzeczowych dodatkowy rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze
KNNR 10107-050- | 2 km, krotnos¢ 3
164 Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00
1. karpina
2. 0,5%4 2,00
3. 1*1 1,00
4. galezie
5. 0,5*%4 2,00
6. 1*1 1,00
A ——
8. Przeniesienie + 6,00
14 | wg naktadow Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia, ha 0,31
rzeczowych Srednich 31-60% powierzchni
KNNR 10102-050- | Czynnosé robot: D-01.02.01
052 krotnosé= 1,00
1. SL od km 0+005 do km 0+350, szer. 4 m
2. (350-5)*4/10000 0,14
3. SP od km 0+005 do km 0+350, szer. 5 m
4. (350-5)*5/10000 0,17
T ——
6. Przeniesienie + 0,31
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne"
1 2 3 4 5
15| wg naktadow Rozebranie scianek czotowych przepustow wraz z szt 2,00
rzeczowych wywiezieniem materiatu z zozbiorki na odlegtos¢ 10 km
AW-020 Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnosé= 1,00
1. 2 2,00
2. e
3. Przeniesienie + 2,00
16 | wg naktadow Rozebranie przepustu sr. 80 cm wraz z wywiezieniem szt 1,00
rzeczowych materiatu z zozbiorki na odlegtos¢ 10 km
AW-020 Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnosé= 1,00
1. przepust $r. 80 cm,dlugos¢ przepustu 8,0 m, w km
0+603,00
2.1 1,00
.
4. Przeniesienie + 1,00
17| wg nakladow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 77,50
rzeczowych bitumicznych o grubosci 8 cm
KNNR 60802-040- | Czynnosé robot: D-01.02.04
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+002,5 do km 0+012
2. 47,5 47,50
3. od km 14210 do km 1+216
4. 30 30,00
5. e
6. Przeniesienie + 77,50
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W W MIEJSCOWOSCI WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

1 2 3 4 5
18 | wg naktadow Przewoz na odlegtosé¢ 5 km gruzu z rozbiorki kurs 1,04
rzeczowych samochodami samowyladowczymi 10-15 t. Zaladowanie
KNR 9-100204- mechaniczne.
0174-190 Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnosé= 1,00
1. gruz z nawierzchni bitumicznej, §r. waga 2,5 t/1m3,
fadowno$¢ samochodu 15t
2. (77,7*0,08%2,5)/15 1,04
3.0 e
4. Przeniesienie + 1,04
3. ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robét ziemnych/
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1 2 3 4 5
19| wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 495,78
rzeczowych o poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-030- | samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-1]
060 Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. Wykop
2. 495,78 495,78
3.0 e
4. Przeniesienie + 495,78
20| wg naktadow Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu m3 295,73
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
KNNR 10202- transportem materiatu pochodzqcego z dokopu
07010-060 samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat I-11
Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. Dowieziony materiat na nasyp
2. Nasyp- wykop
3. 791,51-495,78 295,73
4. mmmmmmemmeee
5. Przeniesienie + 295,73
21| wg naktadow Nalkiady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 295,73
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do
KNNR 10208-020- | 5t,przy przewozie po drogach o
060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-1V krotnosc 4
Czynnos¢ robot: D-02.00.01, D-02.1.01
krotnosé= 1,00
1. Dowieziony materiat na nasyp
2. Nasyp- wykop
3. 791,51-495,78 295,73
4. mmmmmmmemmeee
5. Przeniesienie + 295,73
22| wg naktadow Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 110 m3 791,51
rzeczowych kW (150 KM). Grunt kategorii I-11
KNNR 10407- Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
04020-060 krotnosé= 1,00
1. Nasyp
2. 791,51 791,51
3.0 e
4. Przeniesienie + 791,51
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300349W W MIEJSCOWOSCI WILAMOWICE - ILINO W KM 0+000 - 1+216,00

4. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1 2 3 4 5
23| wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 7399,75
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
KNNR 60103-030- | przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii
050 1-vi
Czynnos¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 6,5 m
2. (20-2,5)*6,5 113,75
3. od km 0+020 do km 14216, szer. 6,0 m
4. (1216-20)*6,0 7176,00
5. wlaczenie
6. 110 110,00
7.0 e
8. Przeniesienie + 7399,75
24 | wg nakladow Warstwa podbudowy ze zZwiru, grubos¢ warstwy po m2 7399,75
rzeczowych zageszczeniu 24 cm
KNNR 60112-020- | Czynnosé robot: D-04.04.01
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 6,5 m
2. (20-2,5)*6,5 113,75
3. od km 0+020 do km 14216, szer. 6,0 m
4. (1216-20)*6,0 7176,00
5. wlaczenie
6. 110 110,00
A
8. Przeniesienie + 7399,75
5. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
1 2 3 4 5
25| wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2| 5705,12
rzeczowych Czynn()s'é robot: D-04.03.01
KNNR 61 005_070_ krotnosé= 1,00
050
1. od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 5,12 m
2. (20-2,5)*5,12 89,60
3. od km 0+020 do km 14216, szer. 4,62 m
4. (1216-20)*4,62 5525,52
5. wlaczenie
6. 90 90,00
A
8. Przeniesienie + 5705,12
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1 2 3 4 5
26 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2| 5705,12
rzeczowych warstwa wiqzqca, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4
KNNR 60308- cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t
01010-050 Czynnos¢ robot: D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 5,12 m
2. (20-2,5)%5,12 89,60
3. od km 0+020 do km 14216, szer. 4,62 m
4. (1216-20)*4,62 5525,52
5. wlaczenie
6. 90 90,00
7.0 e
8. Przeniesienie + 5705,12
27 | wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2|  5559,50
rzeczowych Czynn()s'é robot: D-04.03.01
KNNR 61005-070- krotnosé= 1,00
050
1. od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 5,0 m
2. (20-2,5)%5.,0 87,50
3. od km 0+020 do km 14216, szer. 4,5 m
4. (1216-20)*4,5 5382,00
5. wlaczenie
6. 90 90,00
T.o e
8. Przeniesienie + 5559,50
28 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2| 5559,50
rzeczowych warstwa Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4
KNNR 60309- cm. Transportmieszanki samochodem samowytad.5-10 t
02010-050 Czynnos¢ robot: D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 5,0 m
2. (20-2,5)*5,0 87,50
3. od km 0+020 do km 14216, szer. 4,5 m
4. (1216-20)*4,5 5382,00
5. wlaczenie
6. 90 90,00
7.0 mmmmmemmmmean
8. Przeniesienie + 5559,50
6. POBOCZE
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1 2 3 4 5
29| wg naktadow Pobocza z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy po m2| 1820,25
rzeczowych zageszczeniu 8 cm
KNNR 60112-040- | Czynnos¢ robot: D-05.01.03
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+002,5 do km 14216 szer. 0,75, obustronnie
2. 2*0,75*%(1216-2,5) 1820,25
3. e
4. Przeniesienie + 1820,25
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7. ZJAZDY
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1 2 3 4 5
30| wg naktadow Zjazdy zwirowe, kruszywo rozscielane mechanicznie, m2 143,27
rzeczowych grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm / wg wykazu
KNNR 60202-050- | zjazdow/
050 Czynnos¢ robot: D-10.07.01
krotnosé= 1,00
1. wg wykazu zjazdow
2. 14327 14327
T
4. Przeniesienie + 143,27
8. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociqgow i kabli
1 2 3 4 5
31| wg nakladow Przepusty rurowe pod koronq drogi - scianki czotowe szt 8,00
rzeczowych dla rur o srednicy 80 cm
KNR 2-310605-05- | Czynnosé robot: D-03.01.01
020 krotnosé= 1,00
1. przeusty 4 szt., po 2 $cianki do kazdego przepustu
2. 4%2 8,00
3. e
4. Przeniesienie + 8,00
32| wg nakltadow Przepusty rurowe pod korong drogi - rury betonowe o m 29,00
rzeczowych Srednicy 80 cm
KNR 2-310605-08- | Czynnosé robot: D-03.01.01
040 krotnosé= 1,00
1. wkm 0+446,00 di. 7,0 m
2. 7,0 7,00
3. wkm 0+603,00, dt. 8,0 m
4. 8,0 8,00
5. wkm 0+785,00 dt. 7,0 m
6. 7,0 7,00
7. wkm 1+063,00, dt. 7,0 m
8. 7,0 7,00
o
10. Przeniesienie + 29,00
33 | wg nakladow Przepusty rurowe pod korong drogi - tawy m3 3,48
rzeczowych fundamentowe betonowe
KNR 2-310605-02- | Czynnosé robot: D-03.01.01
060 krotnosé= 1,00
1. dla przepustéw o $rednicy 80 cm
2. (7+8+7+7)*0,8*0,15 3,48
T
4. Przeniesienie + 3,48
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1 2 3 4 5
34| wg naktadow Odtworzenie rowow z wyprofilowaniem skarp rowu. m 795,00
rzeczowych Czynn()s'é robot: D-06.04.01
KNR 2-311403-06- krotnosé= 1,00
040
1. przy drodze powiatowej nr 3064W, SP SL, tacznie
100 m
2. 100 100,00
3. w km 0+002,5 do km 0+350 SL SP
4. (350-2,5%2 695,00
5. e
6. Przeniesienie + 795,00
9. OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
1 2 3 4 5
35| wg nakiadow Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt 20,00
rzeczowych Srednicy 50 mm
KNNR 60702-010- | Czynnosé robot: D-07.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania
2. 20 20,00
.
4. Przeniesienie + 20,00
36 | wg nakladow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 31,00
rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
KNNR 60702-040- | powierzchni do 0,3 m2
020 Czynnos¢ robot: D-07.02.01
krotnosé= 1,00
1. oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania
2. 31 31,00
3.0 e
4. Przeniesienie + 31,00
10. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1 2 3 4 5
37| wg naktadow Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i m2| 167590
rzeczowych korony nasypow oraz wykopu. Grunt kategorii I-11I /
KNNR 10503-050- | wg tabeli plantowania i humusowania/
050 Czynnos¢ robot: D-06.01.01
krotnosé= 1,00
1. skarpa wykopu
2. 29,9 29,90
3. skarpa nasypu
4. 1646,0 1646,00
5. e
6. Przeniesienie + 1675,90
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1 2 3 4 5

38 | wg nakltadow Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci m2| 167590
rzeczowych warstwy humusu 5 cm / wg tabeli plantowania i
KNNR 10507-010- | humusowania/
050 Czynnos¢ robot: D-06.01.01

krotnosé= 1,00

1. skarpa wykopu
2. 299 29,90
3. skarpa nasypu
4. 1646,0 1646,00
T ——
6. Przeniesienie + 1675,90
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Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

Czes¢ opisowa

Informacja dotyczy przebudowy drogi gminng nr 300349W Wilamowice —
Ilino gm. Dzierzaznia.

Roboty podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie przepustow

- podbudowe zwirowa

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfatowego
- pobocza zwirowe

- zjazdy zwirowe

- roboty wykonczeniowe

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikOw, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robét winno by¢ przyjete przez Inspektora Nadzoru.
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego, oraz
pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe
oraz lampy ostrzegawcze.

Od zmroku do $witu prowadzone roboty musza by¢ oznakowane $§wiattami
ostrzegawczymi o barwie zoltej. Na zaporach drogowych ustawionych w poprzek
jezdni $wiatlo ostrzegawcze powinno by¢é umieszczone w taki  sposob,
aby wyznaczalo szeroko$¢ jezdni wylaczonej z ruchu. Moga by¢ one umocowane
zar6wno na zaporach jak i bezposrednio pod nimi jednak nie wyzej niz 0,1 mb
od gornej krawedzi zapory. Swiatla ostrzegawcze umieszcza si¢ na wygrodzeniach
W poprzek jezdni. Swiatla te powinny by¢ widoczne z odleglosci 250 m.

Stosowane w czasie robdt znaki drogowe, sygnaty oraz urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ dobrze widoczne zar6wno w dzien jak 1 w nocy. Ze wzgledu
naich przenosny charakter, a wigc szybkie zuzycie i zniszczenie szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na konieczne stosunkowo czgste ich oczyszczanie 1 odnawianie.
Wszelkie znaki 1 sygnaty zwiazane z robotami powinny by¢ usuwane niezwtocznie
po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miarg ich postgpu.
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Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do 2,0
mb od krawedzi jezdni. Na drogach na wysokos$ci 1,80 m. Jezeli na jednym stupku
umieszczono wigcej niz jedna tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania najnizej
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a ngjwyzszej nie wigksza niz 2,20 m.

Wymiary znakoéw uzywanych w zwiazku z robotami nie moga by¢ mniejsze
niz wymiary innych znakéw tej kategorii stosowanych na dane drodze.
Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

1. biato — czerwone zapory

2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do goérnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,90 — 1,50 mb nad jezdnia. Tto tablic jest barwy bialej,
a strzatki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapor powinna zapewniad
stabilno$¢ urzadzenia.

Przebudowa drogi gminngj znaczaco wplynie na bezpieczenstwo ruchu
pieszego i kotowego oraz podniesie estetyke przyleglego terenu.
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Przebudowa drogi gminnej nr 300349W
Wilamowice - Ilino w km 0+000 — 1+216,00

OSWIADCZENIE

Do projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa drogi gminng nr
300349W Wilamowice — Ilino w km 0+000 — 1+216,00.

Oswiadczamy, ze ww. projekt budowlano-wykonawczy wykonany
jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy
techniczng 1 jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.
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