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OPIS TECHNICZNY

Do stałej organizacji ruchu przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Wierzbica Pańska w km 0+000 – 0+821

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

10.10.2004 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja
1999 poz. 430).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, Dz. U. Nr 177/2003.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki
umieszczenia ich na drogach.

· Umowa nr 34/2012 zawarta w dniu 01.08.2012r.
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

· Projekt na przebudowę drogi gminnej nr w miejscowości Wierzbica
Pańska w km 0+000 – 0+821.

STAN ISTNIEJĄCY
Droga gminna w miejscowości Wierzbica Pańska położona na działce
nr ewid. 48 ma nawierzchnię gruntową. Droga nie posiada oznakowania
pionowego.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Projektowana droga po ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego podniesie
komfort jazdy, posiadać będzie jezdnię szerokości 5,00 m oraz pobocza
wzmocnione kruszywem łamanym o szerokości 0,75m. Prędkość projektowa
została ustalona na 50 km/h.

Oznakowanie pionowe:

Strona lewa: Strona prawa:
- A-1 0+185,90, - A-2 0+076,50,
- A-2 0+529,93, - A-1 0+360,95,



Na włączeniu do drogi krajowej nr 10 Bydgoszcz – Płońsk nie przewiduje się
zmiany oznakowania w związku z zakresem robót przebudowy drogi gminnej
rozpoczynającym się od pasa drogowego drogi gminnej. Zakres robót
nie wchodzi w pas drogi krajowej nr 10 Bydgoszcz – Płońsk.

TERMIN
Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu ustala się
na 31października 2013r.






