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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18

gm. Dzierzqznia w km 0+000~0+300

SPIS ZAWARTOSCI

PLAN ORIENTACYJNY, rys. 1

UZGODNIENIE Z WOJEWODZKIM ZARZADEM MELIORACJI I URZADZEN
WODNYCH W WARSZAWIE ODDZIAE. CIECHANOW INSPEKTORAT PEONSK
NR: C/IPL-4105.1.28/14 Z DN. 03.03.2014r.,

UZGODNIENIE WEACZENIA Z POWIATOWYM ZARZADEM DROD

W PLONSKU Z DN. 12.03.2014r.,
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:1000 (oryginal w egz. nr 1)
OPIS TECHNICZNY,
WYKOP I HUMUS DO WYWOZU,
POWIERZCHNIA HUMUSOWANIA I OBSIEWU,
TABELA ROBOT ZIEMNYCH,
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, rys. 2
PROFIL PODLUZNY, rys. 3

. PRZEKROJ NORMALNY, rys. 4
PRZEKROJ E CHARAKTERYSTYCZNE, rys. 5.1+5.2
SZCZEGOE PRZEPUSTU I SCIANEK CZOLOWYCH, rys. 6

INFORMACJA BIOZ,

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA,
ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA Z MOIIB,
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.
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Wojewodzki Zarzad Melioracji

@ i Urzadzen Wodnych w Warszawie
M Oddziat Ciechanéw
l , : Inspektorat Ptofisk

Wojewodzki Zarzad Melioracii b 5 s
_ [ Urzadzen Wodnyeh w Warszawie 09-100 Plorisk, ul. Zajazd 6

tel./fax 23 662-26-02
http://wzmiuw.waw.pl, e-mail: insp.plonsk@wzmiuw.waw.pl

C/IPL-4105.1.28/14 Plonsk, dnia 03.03.2014 ¢.

P.H.U. ,,DROG-POL II” s.c.
Poswietne, ul. Podmiejska 7
09-100 Ptonsk

Dotyczy: Uzgodnienia w zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi inwestycji polegajacej na przebudowie
drogi gminnej w miejscowo$ci Nowe Gumino (dziatka drogi gminnej nr ew. 18), gm. Dzierzaznia.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2014 r. Inspektorat WZMiUW Plossk, po
zapoznaniu si¢ z lokalizacja inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej
w miejscowosci Nowe Gumino (dziatka drogi gminnej nt ew. 18), gm. Dzierzaznia stwierdza,
ze ww. dzialka figuruje w ewidencji wéd, urzadzeri melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw prowadzonej przez Inspektorat WZMiUW Plonisk.

Na tetenie ww. dzialki znajduja si¢ urzadzenia melioracji wodnych szczegélowych
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego ,,Zurawianka I kompl. I wyc. II”, a planowana
inwestycja moze kolidowa¢ z podziemns siecia drenarska odprowadzajaca nadmiar wéd
gruntowych i powierzchniowych. ;

W zwiazku z tym zachodzi konieczno$¢ odbudowy urzadzed melioracji wodnych

szczegblowych. '

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji zobowiazuje si¢ Inwestora do:

1) ptzestrzegania przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (jedn. tekst
Dz U.z2012r., poz. 145, z péin. zm.) przy projektowaniu i wykonywaniu planowanej
inwestycji, A

2) ustalenia w terenie lokalizacji rurociagéw drenarskich w miejscu planowanej inwestycji
(urzadzenia drenarskie nie podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, w zwiazku z tym Inwestor
na wlasny koszt powinien dokonaé ich lokalizacji w terenie),

3) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowe tych urzadzen od uptawnionego do
jego wydania organu administracji publicznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt3 w zwigzku
z att. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Utrzymaniem i eksploatacja urzadzen melioracji wodnych szczegélowych na terenie
gminy Dzierzaznia zajmuje si¢ Spdltka Wodna w Dzierzazni.

Roboty zwiazane z odbudowa urzadzenn melioracji wodnych szczegdlowych nalezy
wykona¢ na koszt Inwestora, zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie
wodno - inZynieryjnym udzielajac na nie piecioletniej gwarancji.

Nieprawidlowe wykonanie przedmiotowych robét spowodowaé moze podtopienie
gruntoéw, za co Inspektorat WZMiUW Plonisk, jak réwniez Spotka Wodna w Dzierzazni nie
beda ponosi¢ odpowiedzialnosci.

Mazowsze,

serce Polski



Jako warunek niniejszego uzgodnienia uznajemy obowiazek powiadomienia przez
Inwestora na pismie Sp6tki Wodnej w Dzierzazni o rozpoczeciu robét zwiazanych z odbudowa
urzadzent melioracji wodnych szczegbétowych.

KIEROWNIK INSPEKTORATU
WZMiUW w Ploiskun
Do wiadomosci: l4)
1. Starostwo Powiatowe w Plorisku s ; v Adam Kiczka
Wydzial Architektoniczno - Budowlany inz. Jaros}
ul. ZWM 10, 09-100 Plossk
2. Gminna Spétka Wodna w Dzierzazni
09-164 Dzierzaznia
3. Oddziat WZMiUW Ciechanéw - Dziat UW/C
ul. Powstancéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
4. 22

i Sprawe prowadzi:
Jarostaw Kiczka
tel. (23) 662-26-02
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W SPEC. DROGOWEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERE}VU
/!

GMINA DZIERZAZNIA

- DZIALKA NR 18, GMINA DZIERZAZNIA W KM 0+000 + 0+300

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W NOWE GUMINO

NAZWA INWESTYCIL:
TYTUL RYSUNKU:
PROJEKTOWAL:
Zygmunt Wierzbicki
inz. Kamil Krzeszewski
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Geodez)i Katasffu
i Gospodark: Nieruchgmosciami

i

USLUGI GEODEZYJNE
mgr inz. Jan Stelmach
08-100 Ptorisk, ul. Plocka 69 p. 4
tel.: (23) 662 14 03, 662 53 27
NIP: 567-103-63-70

MAPA D/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000
Sekcja 262.211.053

Obreb:0013 Nowe Gumino

Dr. dz. 18
Gmina: 142005 2Dzierzqznia

: i L. 5759200
Powiat plonski, woj. mazowieckie

Uktad wspotrzednych: 1965 strefa Il
Uktad wysokosci: Kronsztadt 60

GG.6640.167.2014

006 81 S¥

Granice dziatek zgodne z
mapq ewidencji gruntow

Uwaga: poza wykazanymi na niniejszej mapie
urzqdzeniami podziemnymi nie wyklucza sie

istnienia w terenie urzqdzen podziemnych, dla

ktorych brak byto informacji branzowych i nie

zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Nie badano stuzebnosci gruntowych

mgr inZ. [Jan Stelmac




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18
gm. Dzierzqznia w km 0+000~0+300

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18, gm. Dzierzaznia od
km 0+000 do km 0+300.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot drogowych przebudowy
drogi gminnej o nawierzchni gruntowo - zwirowe;.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Dzierzaznia,

- Mapa d/c projektowych w skali 1:1000,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog III, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3
1999r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez
,,IRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna 1 stosowne
rozwiazania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

P.HU. , DROG —-POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18
gm. Dzierzqznia w km 0+000~0+300

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest na dzialce
ewidencyjnej nr: 18 w miejscowosci Nowe Gumino, gm. Dzierzaznia. Poczatek
trasy zastabilizowano w km 0+000 w osi drogi gminnej, natomiast koniec w km
0+300 - brama cmentarza.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Nowe Gumino o nawierzchni gruntowo-zwirowe;.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowe zwirowa

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego

- pobocza z kruszywa naturalnego
- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejacy

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 8,0 — 9,6 m. Droga posiada nawierzchnig
gruntowo - zwirowa, ktéra stanowi obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu
kotowego szerokosci 4,00m — 4,50m, po obu stronach drogi znajduja si¢ rowy.
Dlugo$¢ odcinka do przebudowy 297,75 m. Istniejaca nawierzchnia drogi jest z
gruntu oraz Zwiru.

Wyniki wiercen geologicznych:

- w km 0+040 ZWIr —0+35cm
czarnoziem —35+40 cm
glina wilgotna —40+120 cm
glina mokra —120+200 cm

P.HU. , DROG —-POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18
gm. Dzierzqznia w km 0+000~0+300

- w km 0+240 ZWIr —0+-5cm

glina wilgotna —5+100 cm

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

Droga gminna

Kategoria ruchu ) — KR1
klasa techniczna drogi -D
predkos¢ projektowa —V =50 km/h

szeroko$¢ pasa ruchu:

0+002,25 = 0+300 =297.75 m

- nawierzchnie z betonu asfaltowego —-2x225m
- szeroko$¢ poboczy (obustronne) —0,75m
- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 2%

Istniejacy humus zostanie zebrany na gltebokos$¢ 10 cm. Nasyp 1 uzupehienie

koryta po wybranym humusie tworza poszerzenie pod nowa konstrukcje drogi.

Pobocza o szerokosci 0,75 m.
Na projektowanym odcinku zatozone sa tuki poziome. Dla poprawienia

lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano rowniez punkty kontrolne.

Droga gminna kategorii D dwupasowa o ruchu dwukierunkowym o

szerokos$ci jezdni 4,50 m, pobocza utwardzone 2 x 0,75m. Droga usytuowana w
terenie zabudowanym.

Konstrukcja nawierzchni w km 0+002.25 =+ 0+300:

a)

b)

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S

wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70)

gr. 4 cm — warstwa S$cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W

wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70)

gr. 3 cm — warstwa wiazaca,

podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm (pospotka)
gr. I15cm

P.HU. , DROG —-POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18
gm. Dzierzqznia w km 0+000~0+300

Konstrukcja poboczy:
a)  nawierzchnia z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0+31,5 mm, gr. 8 cm
PO zaggszczeniu.

Przebieg trasy wyznaczono w sposOb nienaruszajacy istniejacych rowow i
drzew znajdujacych si¢ w pasie drogowym.

3.2.Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe w pasie drogi gminnej polegaja na:

a) odcigciu istniejacej nawierzchni bitumicznej na wilaczeniu do drogi
gminnej] w celu odpowiedniego potaczenia mas bitumicznych w km
0+002,25 +0+004

b)  rozebranie do przebudowy istniejacych przepustow:
w km 0+024,90 - bet. @ 30 cm, di. = 8,0 m

3.3.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie  projektowane;j nawierzchni  bitumicznej zostanie
zaprojektowane w formie zastosowania odpowiednich spadkéw podtuznych i1
poprzecznych z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny
daszkowy 2% umozliwi odprowadzenie wody do istniejacych przydroznych
rowow.

Przepusty do przebudowy:

w km 0+024,90 nowy przepust betonowy, @ 60cm, dt.=7,50 m

Przepust nalezy zakonczy¢ z obu stron $ciankami prefabrykowanymi
betonowymi.

3.4. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na przebudowywanym odcinku drogi od km
0+000 do 0+300 uwzglednia ustalenia wynikajace z zapewnienia niezbgdnych
warunkow na utrzymanie drogi klasy D zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Projektowana droga przebiega w nasypie.

3.5. Urzadzenia obce

Wedlug sytuacji podanej na mapie do celéw projektowych w obrgbie
inwestycji nie wystepuja zadne urzadzenia podziemne.

Wedhug informacji podanej na mapie do celéw projektowych poza
wykazanymi urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza si¢ istnienia w terenie

P.HU. , DROG —-POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18
gm. Dzierzqznia w km 0+000~0+300

urzadzen podziemnych, dla ktorych brak byto informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Realizacja przedmiotowej przebudowy =zlokalizowane; w pasie drogi
gminnej, nie ma zadnego wptywu i oddzialywania na istniejace Srodowisko. Nie
zwigkszy roéwniez emisji substancji szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie  przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko
(Dz.U. z 2010r. nr 213, poz. 1397), inwestycja nie zaliczona jest do przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. Dhlugos¢ projektowane;j
nawierzchni drogi wynosi 297,75 m w zwiazku z czym na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministrow z  dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U.z 2010r.
nr 213, poz. 1397) pkt. 56 b) inwestycja nie zaliczona jest do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkdw ani obiekty
kultury wspotczesne;j.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materiatlow, sprzetu,
transportu, obmiarow, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o
wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.

Projektowany przebieg drogi gminnej nie znajduje si¢ w obszarze terenu
gbrniczego.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18
gm. Dzierzqznia w km 0+000~0+300

6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczna ustalono w zalezno$ci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢
przenoszenia odksztatcen 1 drgan, stopnia zlozonos$ci oddzialtywan, stopnia
zagrozenia zycia 1 mienia awaria konstrukcji, jak rowniez od warto$ci zabytkowe;j
lub technicznej obiektu 1 zagrozenia Srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntdw, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne 1 gospodarcze, $ciany oporowe 1 rozparcia wykopow, jezeli
réznica poziomoOw nie przekracza 2m, wykopy do gitebokosci 1,2 m 1 nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociagow.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz  higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

Realizacja przebudowy drogi gminnej w pasie drogowym w miejscowosci
Nowe Gumino nie ma zadnego wplywu 1 oddzialywania na istniejace srodowisko.
Przebudowa drogi nie zwigkszy emisji substancji szkodliwych dla $srodowiska i
zdrowia ludzi, sasiadujacych dziatek, nie bedzie oddzialywala emisyjnie na
srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Przebudowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zakldceniami.
Charakter inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan oraz
powierzchni¢ ziemi, gleby, wody powierzchniowe 1 podziemne poprzez
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego terenu drogi.

Roboty podzielone zostaty na etapy:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- podbudowe¢ zwirowa
- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa naturalnego
- roboty wykonczeniowe
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18
gm. Dzierzqznia w km 0+000~0+300

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Zasiegg i rodzaj ucigzliwosci obiektu

Przebudowa drogi oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejacej uciazliwosci.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwo$ci w obrebie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddziatywania na sasiednie
nieruchomosci.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnia trwala. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznos$ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne.

W ciagu niniejszej drogi nie wystepuja punkty osnowy geodezyjne;j.
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Wykop i Humus do wywozu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino
- dziatka nr 18 gm. Dzierzgznia w km 0+000-0+300

Powierzchnia Powierzchnia ]
Pikietaz przekroju $rednia %n Objetos¢
w H w H 2 w H
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

0+ 2,25 1,20 0,10
0,885 0,2 26 22,97 5,19

0+ 28,20 0,57 0,30
0,285 0,29 40 11,34 11,54

0+ 68,00 0,00 0,28
0] 0,285 40 0,00 11,46

0+ 108,20 0,00 0,29
0l 0,255 43 0,00 10,91

0+ 151,00 0,00 0,22
0l 0,235 45 0,00 10,53

0+ 195,80 0,00 0,25
0,08 0,24 40 3,17 9,50

0+ 235,40 0,16 0,23
0,08 0,18 46 3,71 8,35

0+ 281,80 0,00 0,13
0,605 0,115 18 11,01 2,09

0+ 300,00 1,21 0,10

suma: 52,20 69,58
Sporzadzit:

inz. Kamil Krzeszewski



POWIERZCHNIA HUMUSOWANIA | OBSIEWU

Wyliczenie powierzchni skarp
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino
- dziatka nr 18 gm. Dzierzgznia w km 0+000-0+300

SKARPA NASYPU
Pikietaz Szero -| Szer. | Odle - | Powie -| Uwagi
kos¢ | srednia| gtos¢ | rzchnia
m m m m2
0+ 2,3 1,8
2,1 65,8] 136,8
0+ 68,0 2,4
2,3 40,2 93,5
0+ 108,2 2,3
2,2 42,8 92,4
0+ 151,0 2,0
2,2 44,8 97,2
0+ 1958 2,3
2,1 39,6 83,0
0+ 2354 1,9
1,7 46,4 77,0
0+ 2818 1,5
0,7 18,2 13,2
0+ 300,0 0,0

Sporzadzit:

inz. Kamil Krzeszewski




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

— A

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino

- dziatka nr 18 gm. Dzierzgznia w km 0+000 - 0+300

Powierzchnia | Powierzchnia | 'S Objetosé Zuzycie| Nadmiar Suma
Pikietaz przekroju Srednia %D © na objetosci algebraiczna
W N W N =] w N miejscu W N W N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0+ 2,3 1,2 0 0 0
0,885 0,27] 25,95] 22,97 7,01 7,011 15,96 0,00
0+ 282] 057| 0,54 16 0
0,285 0,805] 39,80] 11,34 32,04] 11,34 0,00{ 20,70
0+ 68,0 0l 1,07 0 5
0| 1,075] 40,20 0,00 43,22 0,00 0,00{ 43,22
0+ 108,2 0l 1,08 0 48
0 0,97] 42,80 0,00 41,52 0,00 0,00{ 41,52
0+ 1510 0| 0,86 0 89
0l 0,86] 44,80 0,00 38,53 0,00 0,00f 38,53
0+ 1958 0| 0,86 0 128
0,08| 0,685] 39,60 3,17 27,13 3,17 0,00 23,96
0+ 2354] 0,16/ 0,51 0 152
0,08| 0,47] 46,40 3,71 21,81 3,71 0,00 18,10
0+ 2818 0l 0,43 0 170
0,605| 0,215] 18,20 11,01 3,91 3,91 7,10 0,00
0 + 300,0] 1,21 0 0 163
52,20| 215,15 29,14| 23,06| 186,01
Sporzadzit:
A B C D E
inz. Kamil Krzeszewski
B-A=E-D 215,15-52,20=186,01-23,06
A-D = B-E 52,20-23,06=215,15-186,01
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granica dziafki drogowej

- — — — — istniejgca nawierzchia
] W=0,00m?2 Wykop (materiaf do wywozu)
---- H=0,00m?2 Humus (materiat do wywozu)

Nasyp (materiat z Pnm lub
dowieziona pospoétka)

Sn=0,00m Skarpa nasypu (ilos¢ nawierzchni

) do nowego obsiewu humusem)
PRZEKROJ NORMALNY

km  0+002,25 + 0+300,0

proj. pobocze proj. jezdnia proj. pobocze
0,75 4,50 0,75

Konstrukcja jezdni

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa $cieralna

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 3 cm - warstwa wigzgca

@ podbudowa z pospéfki o uziarniniu 0-31,0 mm, gr. 15 cm

grunt istniejgcy

Konstrukcja poboczy

pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu
@ 0+ 31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt istniejgcy

I_ﬁ_l DROG - POL Il s.c.
DROG-POL Il s.c. 09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI NOWE GUMINO
- DZIALKA NR 18, GMINA DZIERZAZNIA W KM 0+000 + 0+300

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA DROGOWA
SKALA:
TYTUL RYSUNKU: l 50
PRZEKROJ NORMALNY DATA: 24.02.2014r.
PROJEKTOWAL: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki \MA,ISZPECP égg;{fs
WSPOLPRACA: PODPIS: 4
inz. Kamil Krzeszewski




1146

km 0+028,20

I
| 113,37 !
) e 2% 113'3_,1 v 2% g %ﬁ%g 19 113,12
l[ T XX __$ Z
| 11562
W=0,57m? N=0,54m? |
H=0,30m? Sn=1,81m
km 0+068,00
| |
| 5% —ann 2% 1 12@]%3’87 2% .—l—- 6%
< w@ 113,41 113,43
113,25 e xwy—
W=0,00mz2 N=1,07m2 '
. | H=0,28m?2 Sn=2,35m |
km 0+108,20 |
6% 4—2/9 2114’52 &;
= TI431l <
113,89 i 114,09 113,99
! 113 - 13,78 )V
7 | W=0,00m? N=1,08m? |
| H=0,29m? Sn=2,30m |
km 0+151,00 I_ﬁ_l DROG - POL 1l s.c.
’ | DROG-POL Il s.c. 09-100 PloAsk
5% - 2% J15.22 o, i~z ul. Podmiejska 7
T5.01~ 11474 tel./fax: (0-23) 662-23-60
43 NIP 567-177-94-44
W:O,Oom2 N:O’86m2 NAZWA INWESTYCII:
H:O’22m2 Sn:2’02m | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI NOWE GUMINO
- DZIALKA NR 18, GMINA DZIERZAZNIA W KM 0+000 + 0+300
km 0+195,80 | INWESTOR: . BRANZA:
| GMINA DZIERZAZNIA DROGOWA
| 6% 2% 2116’05 &-; TYTUL RYSUNKU: SKALA: 1:50
115,837 ]_]_5,61 PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY DATA: 24.02.2014r
> 02.2014r.
. W=0,00m? N=0,86m? | Zygmunt Wierzbicki | o coosons ' ]
| H:O,25m2 Sn:2,32m | WSPOLPRACA: PODPIS: 5
| |

inz. Kamil Krzeszewski




116,71
v

Q
Ve
A \
km 0+235,40
| |
| 2% 3116’55 2% 1|£L6
6% £ 70 LN
11600 1 656> e Hue2 116,20
T T Y 115,9
115,881
|
- I W=0,16m?2 N=0,51m?2 |
| H=0,23m? Sn=1,87m
km 0+281,80
|
|
6% — 2% 31'17’14 2% 6%
116,80 116,93 <
W=0,00m? N=0,43m? | 5:(1)0% 'P*P(,JLk“ 5-C.
- n
H=0,13m? Sn=1,45m | Yons
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44
km O+300,00 | NAZWA INWESTYCJl:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI NOWE GUMINO
117 19 1171 ! - DZIAtKA NR 18, GMINA DZIERZAZNIA W KM 0+000 + 0+300
o s, vll?,lg 206 ) g 6@6}7’09 117,01 ,
i ﬁ'r\:_Kv INWESTOR: BRANZA:
| GMINA DZIERZAZNIA DROGOWA
W=1,21m? N=0,00m? | - AR
H=0,10m? Sn=0,00m PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY DATA: 24.02.2014r.

PROJEKTOWAL:
WZDP/677/66

W SPEC. DROGOWE]

Zygmunt Wierzbicki

PODPIS:

WSPOLPRACA:

inz. Kamil Krzeszewski

PODPIS:

Rys.

5.2




SZCZEGOL "A"
OO j DARNINA DARNINA
SKALA 1:25 150 50 //ﬁl\_/ DARNINA DARNINA
W=
\ 4 7/
DARNINA s =\\=a .
¥ =\ § e 2,
707
s
7/, 7
S 7
o ,\/«f’ e 7
N 0
Q g
(@ PODLOZE Gi PODLOZE Gi
(o min no$nosc¢ 0,5 min no$nos¢ 0,5 MPa
MPa
< AR
UKL
//\_//\_/>_\C/J _/>>/>\/éJ /,\{{& XK <\\/ PRI
S s X
q
2 N
2 . ] X AN\ BETON KLASY C16/20
Scianki & \;(;B\\\ 115 11
prefabrykowane PODLOZE Gi 7
min no$no$é 0,5 MPa 7 N
SCIANKOWE ZAKONCZENIE
X . PRZEPUSTU @60 CM
< Scianki 7 \
SZCZEGOtL "B" TiE Tis
SKALA 1:25 prefabrykowane
I_[ﬁ_l DROG - POL Il s.c.
DROG-POL Il s.c. - A
m m m 09-100 P_’fo_nsk
2 g ! ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
Q NIP 567-177-94-44
Z i NAZWA INWESTYCIJI:
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Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz. U. nr
106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Drogi gminna w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18 w km 0+000 +
0+300

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Dzierzaznia, Dzierzaznia 28, 09-164 Dzierzaznia

Imig¢ i nazwisko projektanta:

Tech. Zygmunt Wierzbicki

Upr. WZDP 677/66

3. Zakres 1 kolejnos¢ realizacji obiektu

Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowe zwirowa

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tamanego

- roboty wykonczeniowe

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obrabie drogi gminnej do przebudowy nie przewiduje si¢ kolizji z
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robdt ziemnych nie wystepuja gltebokie wykopy zwiazane z
realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robdt pod ruchem stwarza zagrozenie 1 ryzyko w
zakresie:

- potracenia pracownika przez pojazd
- urazy zwiazane z roztadunkiem materialow
- przygniecenia elementami budowlanymi
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- przysypanie materialem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikoOw nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy 1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi
zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstegpne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikow o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkoOw ochrony i1 zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprz¢tem mechanicznym jak koparki,
zaggszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.
Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowa¢. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktoérej begda wykonywane roboty drogowe to ruch o
natgzeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej i by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miarg ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczac
na wysokosci 2,00 mb, na pozostalych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wigcej niz jedng tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.

Wymiary znakéw uzywanych w zwiazku z robotami nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakéw tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:
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1. biato — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnia. Tto tablic jest barwy biatej, a

strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapér powinna zapewniac
stabilno$¢ urzadzenia.

Opracowat: Zygmunt Wierzbicki
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WOJEWODZKI Warszawa, daia 22 L1istopada 1965,
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH f

w Warszawie. ul. Sienkiewicza 12 . .
tel. 269451-3

Nr._672/66__

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art, 18 ustauy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr &
poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia Nr 195 Minisira Komunikacji z dnia 1 grudniz; 1464

w sprawie uprewnied budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji

(Dziennik budownictwa nr 23, poz. 73)
Obywstel techn. ZYIGMUNT WIERZBICKI S.Andrzeja

j urodzony doia 29 czerwvca 1940 roku w Radomiu -

otrzymuije

w specjalnosci drog

uprawnienia budowlsne do ...BProJektowania nieskomplikowanych obiektdw

|
budowlanych i kierowania ropotami budowlanymi tgcznie w zakresie
N— B .

drogowych obiektéw budowlargch wymienioaych w § 3 ust.2 pkt.3

——

Zarzadzenia nr.195 Ministra Komunikac;ji z dnia 1 grudnia 1964 r.

-~ __———""_'7

Dyr;:&t/r
P;(lﬂuﬂu'-ollu.u-..l.n 4.1.66 4000 B-6

o M7z @, P;‘:.cld.:ﬁnwuh;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-47)-AYX-24Q *

Pan ZYGMUNT WIERZBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1342/01

adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 5 G / 17, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJAKTANTA
Z DNIA 14.03.2014r.

Do projektu budowlano-wykonawczego:
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Gumino - dziatka nr 18
gm. Dzierzaznia w km 0+000+0+300”

Oswiadczam, ze ww. projekt budowlano-wykonawczy wykonany
jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy
technicznej 1jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢.

Projektant
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