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Plonsk, dn. 1.02.2013
GG. 6630.052.2.2013

PHU ,,DROG - POL” s.c.
Poswietne ul. Podmiejska 7
09-100 Plonsk

Wydzial Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego w
Plonsku odpowiadajac na wniosek z dn. 28.01.2013r (data wpltywu 28.01.2013r) w sprawie
uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Nowe Kucice (dz. nr 86/1) gm.
Dzierzaznia, wyjasnia:

Projekt drogowy nie stanowi sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art.2 pkt. 11 ustawy z dnia
17 maja 1989r.— Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z
pozn. zm.), a zatem nie podlega uzgodnieniu ze Starosta Plofiskim.

Informuje, ze:

o przed rozpoczeciem realizacji zadania inwestycyjnego projekt drogowy — w szczeg6lnodci
sposob nawiazania projektu przebudowy drogi gminnej z droga powiatowa (dz. nr 135) —
nalezy uzgodni¢ z Powiatowym Zarzadem Drog w Plonsku;

e sposéb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wystepujacego w pasie drogi tj. sieci
wodociagowej i telekomunikacyjnej nalezy uzgodni¢ bezposrednio z wiasciwymi jednostkami
branzowymi;

e projekt nalezy uzgodni¢ w Wojewodzkim Zarzadzie Melioracji i Urzadzefi Wodnych w
Warszawie, Oddziat w Ciechanowie, Inspektorat w Plonsku;

e punkty osnowy geodezyjnej nr 1026, 1027 znajdujace si¢ w pasie drogowym budowanej
drogi, zabezpieczyé przed naruszeniem i przykryciem nawierzchnia trwala. Nadzér nad
zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku
stwierdzenia przez jednostke nadzorujaca koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego
poza pas drogowy - uzyska¢ szczegblowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Plofisku.

Do wiadomosci:

Urzad Gminy w Dzierzazni
09-164 Dzierzaznia




Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzqznia w km 0+000 + 0+985 - Etap 1

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Nowe Kucice - dziatka nr 86/1 Gmina Dzierzaznia
w km 0+000 + 0+985 - Etap 1.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt drogowych przebudowy
drogi gminnej nr 300363W o nawierzchni zwirowo - zuzlowe;.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gmina Dzierzaznia,

- Mapa d/c projektowych w skali 1:1000,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog I, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3
1999r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez

,, IRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna 1 stosowne
rozwiazania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).
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Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzqznia w km 0+000 + 0+985 - Etap 1

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna nr 300363W przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest
w miejscowosci Nowe Kucice, gm. Dzierzaznia. Poczatek pikietazu trasy znajduje
si¢ w km 0+000 w osi drogi powiatowej nr 3061 W, a poczatek robot w km 0+009,
natomiast koniec w km 0+985.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 300363W o
nawierzchni zwirowo - zuzlowe;.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty odwodnieniowe

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa famanego

- zjazdy kruszywa tamanego

- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejacy

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 4,50 + 5,5 m. Droga posiada
nawierzchni¢ zwirowo - zuzlowa, ktora stanowi obecnie pas terenu przeznaczony
do ruchu kotowego szerokosci 3,50m + 4,50 m. Dtugos¢ odcinka do przebudowy
976 m. Zbyt waska dziatka drogowa jest glownym ograniczeniem przy
projektowaniu niniejszej drogi.

Na opracowywanym odcinku drogi gminnej znajduje si¢ przepust
poprzeczny z rur betonowych bez $cianek czotowych w ztym stanie:

- 0+577,0 o $rednicy 300 mm do wymiany na @600 mm.
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Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzqznia w km 0+000 + 0+985 - Etap 1

Wyniki wiercen geologicznych:

-w km 0+100 zuzel —0+5cm
ZWIr —5+50 cm
piasek —50+90 cm

-w km 0+600 zuzel —0+5cm
ZWIr —5+20 cm
piasek —20+50 cm

- w km 0+985 zuzel —0+20 cm
piasek —20+75 cm
glina —75+90 cm

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

Droga gminna

Kategoria ruchu ) — KRI1
klasa techniczna drogi -D
predkos¢ projektowa —V =50 km/h

szeroko$¢ pasa ruchu:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego —3,50+4,00 m
- szerokos$¢ poboczy -0,40 ~0,75m
spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 2%

Aby uzyska¢ projektowana szeroko$¢ jezdni musi zosta¢ wykonane
poszerzenie podbudowy do zakladanej szerokosci jezdni 3,50+4,00 m. Pobocza
obustronne o zmiennej szerokosci od 0,40 do 0,75 m.

Na projektowanym odcinku zatozone sa tuki poziome. Dla poprawienia
lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano réwniez punkty kontrolne.
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Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzqznia w km 0+000 + 0+985 - Etap 1

Konstrukcja nawierzchni w km 0+009.0 = 0+985.0:

a)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN-13108-1
gr. 4 cm — warstwa $cieralna,

b)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN-13108-1
gr. 4 cm — warstwa wiazaca,

c)  wzmocnienie istniejacej podbudowy pospdtka
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm.

Konstrukcja poboczy:

a) Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, gr. 8 cm.

Konstrukcja zjazdow:

a) Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, gr. 8 cm.

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie istniejace] nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane
w formie zastosowania odpowiednich spadkoéw podluznych 1 poprzecznych
z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2%
umozliwi odprowadzenie wody na naturalne powierzchnie chtonne, ktére stanowié
beda nasyp drogi oraz podluznie zarysowane rowki rdwniarka przy jego
krawedziach.

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na budowanym odcinku drogi od km 0+009,0
do 0+985,0 uwzglednia ustalenia wynikajace z zapewnienia niezbg¢dnych
warunkow na utrzymanie drogi klasy D zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3.4. Urzadzenia obce

Urzadzenia przecinajace droge:
- istniejaca linia telekomunikacyjna w km 0+012,5
- istniejacy wodociag w km 0+020,5

Zgodnie z obowiazujacymi normami wszystkie urzadzenia powinny by¢

utozone ponizej 80 cm od istniejacej niwelety. Droga gminna do przebudowy
przebiegac bedzie w nasypie.
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Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzqznia w km 0+000 + 0+985 - Etap 1

4. OCHRONA SRODOWISKA

Realizacja przedmiotowej przebudowy zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej, nie ma zadnego wptywu i oddzialywania na istniejace Srodowisko. Nie
zwigkszy roéwniez emisji substancji szkodliwych dla §rodowiska i1 zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okre$lenia rodzajéow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $srodowisko, inwestycja
niezaliczona jest do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
1 wymagajacych wykonania raportu oddziatywania na srodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkdw ani obiekty
kultury wspotczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologie robot oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu,
transportu, obmiaréow, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o
wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem 1 przykryciem
nawierzchnia trwata. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznos$ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne.

W pasie drogi gminnej znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej:

0+362,9 (nr 1026), 0+631,3 (nr 1185), 0+927,3 (nr 1028).
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Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzqznia w km 0+000 + 0+985 - Etap 1

Decyzja o przeniesieniu pkt. geodezyjnych jest mozliwa do podjgcia na
etapie wytyczenia trasy w terenie. Wtedy okaze si¢ czy punkty osnowy geodezyjne;j
zostang pokryte nawierzchnia z mas bitumicznych. Ewentualne przeniesienie
osnowy spoczywa w obowiazku Wykonawcy.
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Tabela roboét ziemnych

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzaznia w km 0+000 - 1+696 - Etap | i Il

Powierzchnia| Powierzchnia| 3 Objetosé Zuzycie | Nadmiar Suma
Pikietaz przekroju Srednia %n na objetosci algebraiczna
Pnm | N+Po | Pnm N+Po E Pnm N+Po miejscu Pnm N+Po Pnm N+Po
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0+ 9,00] 0,60) 0,06 0,00 0,001
03[ 0,31] 29 8,67 8,96 8,67 0,00 0,29
0+ 37,901 0,00{ 0,56 0,00 0,291
0,205/ 0,405] 51 10,48 20,70 10,48 0,00 10,22
0+ 89,001 0,41 0,25 0,00 10,51
0,205[ 0,505] 48 9,90 24,39 9,90 0,00 14,49
0+ 137,30 0,00{ 0,76 0,00 25,00
0,045 0,67] 49 2,18 32,50 2,18 0,00 30,31
0+ 185,801 0,09 0,58 0,00 55,31
0,1 0,455] 50 5,02 22,84 5,02 0,00 17,82
0+ 236,000 0,11] 0,33 0,00 73,13]
0,12] 0,46] 53 6,35 24,33 6,35 0,00 17,99
0+ 288,901 0,13[ 0,59 0,00 91,12
0,23] 0/41] 48 11,02 19,64 11,02 0,00 8,62
0+ 336,80 0,33] 0,23 0,00 99,74
0,235 0,21] 46 10,88 9,72 9,72 1,16 0,00
0+ 383,10 0,14 0,19 0,00 98,58)
0,115 03] 52 5,93 15,48 5,93 0,00 9,55
0+ 434,70 0,09 0,41 0,00 108,13
0,045| 0,425] 41 1,86 17,55 1,86 0,00 15,69
0+ 476,000 0,00{ 0,44 0,00] 123,82
0] 0,59 583 0,00 31,03 0,00 0,00 31,03
0 + 528,60 0,00 0,74 0,00] 154,86
0] 0,82] 48 0,00 39,69 0,00 0,00 39,69
0+ 577,000 0,00{ 0,90 0,00] 194,55
0] 0,76] 54 0,00 41,27 0,00 0,00 41,27
0+ 631,301 0,00{ 0,62 0,00] 235,81
0,035 0,48] 47 1,66 22,70 1,66 0,00 21,05
0+ 678,60 0,07| 0,34 0,00] 256,86
0,105/ 0,26] 59 6,14 15,21 6,14 0,00 9,07
0+ 737,10 0,14 0,18 0,00] 265,93
0,12] 0,255 43 5,21 11,07 5,21 0,00 5,86
0+ 780,50 0,10{ 0,33 0,00 271,79
0,14 0,3] 51 7,11 15,24 7,11 0,00 8,13
0+ 831,30] 0,18 0,27 0,00] 279,92
0,16] 0,27] 50 7,97 13,45 7,97 0,00 5,48
0+ 881,10 0,14 0,27 0,00] 285,39
0,17 0,3] 50 8,57 15,12 8,57 0,00 6,55
0+ 931,50] 0,20{ 0,33 0,00] 291,95
0,145 03] 54 7,76 16,05 7,76 0,00 8,29
0 + 985,00f 0,09 0,27 0,00] 300,24
0,055| 0,485] 48 2,65 23,33 2,65 0,00 20,68
1+ 33,101 0,02] 0,70 0,00] 320,92
0,2 0,43] 49 9,70 20,86 9,70 0,00 11,16
1+ 81,601 0,38] 0,16 0,00] 332,08
0,19] 0,495 49 9,27 24,16 9,27 0,00 14,88
1+ 130,400 0,00{ 0,83 0,00] 346,96
0,035 0,59] 52 1,81 30,44 1,81 0,00 28,64
1+ 182,000 0,07] 0,35 0,00] 375,60
0,215[ 0,435] 104 22,27 45,07 22,27 0,00 22,79
1+ 234,000 0,43| 0,04 0,00] 369,75
0,57] 0,13] 55 31,35 7,15 7,15 24,20 0,00
1+ 289,000 0,71] 0,22 0,00] 345,55
0,69] 0,51 48 32,98 24,38 24,38 8,60 0,00
1+ 336,801 0,67| 0,80 0,00] 336,95
0,375[ 0,565] 53 20,03 30,17 20,03 0,00 10,15
1+ 390,201 0,08] 0,33 0,00] 347,09
0,04] 0,635 36 1,44 22,86 1,44 0,00 21,42
1+ 426,201 0,00 0,94 0,00] 368,51




Powierzchnia| Powierzchnia| 3 Objetosé Zuzycie | Nadmiar Suma
Pikietaz przekroju Srednia %n na objetosci algebraiczna
Pnm | N+Po | Pnm N+Po E Pnm N+Po miejscu Pnm N+Po Pnm N+Po
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0,085/ 0,63] 63 5,39 39,94 5,39 0,00 34,55
1+ 489,600 0,17] 0,32 0,00] 403,07
0,085| 0,355] 51 4,32 18,03 4,32 0,00 13,72
1+ 540,401 0,00{ 0,39 0,00] 416,78
0,155| 0,265] 49 7,63 13,04 7,63 0,00 5,41
1+ 589,600 0,31] 0,14 0,00] 422,20
0,355| 0,545] 51 18,18 27,90 18,18 0,00 9,73
1+ 640,801 0,40| 0,95 0,00] 431,92
0,2[ 0,54] 55 11,04 29,81 11,04 0,00 18,77
1+ 696,001 0,00{ 0,13 0,00] 450,69
294,74 774,07 | 260,78 33,96 513,29
A B Cc D E
Sporzadzit:
B-A=E-D 774,07-294,74=513,29-33,96
inz. Kamil Krzeszewski A-D=B-E 294,74-33,96=774,07-513,29
0+009 - 0+985 ETAP | 116,70 416,94 115,54 1,16 301,40
A | B | ¢c | b | E ]
B-A=E-D 416,94-116,70=301,40-1,16
A-D=B-E 116,70-1,16=416,94-301,40
0+985 - 1+696 ETAP Il 178,04 357,13 145,24 32,80 211,90
A | B | ¢ | b | E ]
B-A=E-D 357,13-178,04=211,90-32,80
A-D=B-E 178,04-32,80=357,13-211,90




Wykop i Humus do wywozu
Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzgznia w km 0+000 - 0+985 - Etap |

Powierzchnia Powierzchnia 2 Objetos¢
Pikietaz przekroju Srednia %n
W H W H % W H
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
0+ 9,00 0,16 0,00
0,08 0,045 29 2,31 1,30
0+ 37,90 0,00 0,09
0,025 0,14 51 1,28 7,15
0+ 89,00 0,05] 0,19
0,025 0,185 48 1,21 8,94
0+ 137,30 0,00 0,18
0,035 0,195 49 1,70 9,46
0+ 185,80 0,07] 0,21
0,13] 0,205 50 6,53 10,29
0+ 236,00 0,19] 0,20
0,125 0,21 53 6,61 11,11
0+ 288,90 0,06 0,22
0,04] 0,175 48 1,92 8,38
0+ 336,80 0,02 0,13
0,01 0,11 46 0,46 5,09
0+ 383,10 0,00 0,09
0,015 0,13 52 0,77 6,71
0+ 434,70 0,03 0,17
0,03 0,14 4 1,24 5,78
0+ 476,00 0,03 0,11
0,04] 0,115 53 2,10 6,05
0+ 528,60 0,05 0,12
0,04] 0,125 48 1,94 6,05
0+ 577,00 0,03 0,13
0,025 0,15 54 1,36 8,14
0+ 631,30 0,02 0,17
0,02 0,18 47 0,95 8,51
0+ 678,60 0,02 0,19
0,02] 0,155 59 1,17 9,07
0+ 737,10 0,02 0,12
0,015 0,14 43 0,65 6,08
0+ 780,50 0,01 0,16
0,02 0,14 51 1,02 7,11
0+ 831,30 0,03 0,12
0,05| 0,145 50 2,49 7,22
0+ 881,10 0,07] 0,17
0,08] 0,185 50 4,03 9,32
0+ 931,50 0,09] 0,20
0,08 0,17, 54 4,28 9,10
0+ 985,00 0,07] 0,14
suma: 44,01 150,87
Sporzadzit:

inz. Kamil Krzeszewski




POWIERZCHNIA HUMUSOWANIA | OBSIEWU

Wyliczenie powierzchni skarp
Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1

Gmina Dzierzaznia w km 0+000 - 0+985 - Etap |

SKARPA NASYPU SKARPA WYKOPU
Pikietaz Szero -| Szer. | Odle - | Powie -| Szero -] Szer. | Powie -| Uwagi
kos¢ | srednia| gltosc¢ | rzchnia] kos¢ | srednia | rzchnia
m m m m2 m m m2

0+ 9,0 0,0 0,0
0,6 28,9 16,9 0,0 0,0

0+ 37,9 1,2 0,0
0,8 51,1 40,9 0,0 0,0

0+ 89,0 0,4 0,0
0,8 48,3 39,4 0,0 0,0

0+ 1373 1,2 0,0
1,0 48,5 48,5 0,0 0,0

0+ 185,8 0,8 0,0
0,5 50,2 26,1 0,0 0,0

0+ 2360 0,2 0,0
0,4 52,9 22,0 0,0 0,0

0+ 2889 0,6 0,0
0,5 47,9 22,5 0,0 0,0

0+ 3368 0,4 0,0
0,5 46,3 23,8 0,0 0,0

0+ 3831 0,7 0,0
0,7 51,6 35,9 0,0 0,0

0+ 4347 0,7 0,0
0,7 41,3 29,7 0,0 0,0

0+ 476,0 0,7 0,0
0,9 52,6 45,2 0,0 0,0

0+ 5286 1,0 0,0
0,5 48,4 24,0 0,0 0,0

0+ 577,0 0,0 0,0
0,4 54,3 23,3 0,0 0,0

0+ 631,3 0,9 0,0
0,9 47,3 421 0,0 0,0

0+ 678,6 0,9 0,0
0,7 58,5 38,0 0,0 0,0

0+ 737,11 0,4 0,0
0,6 43,4 26,5 0,0 0,0

0+ 7805 0,8 0,0
0,7 50,8 33,8 0,0 0,0

0+ 831,3 0,5 0,0
0,4 49,8 18,4 0,0 0,0

0+ 8811 0,3 0,0
0,3 50,4 13,1 0,0 0,0

0+ 9315 0,3 0,0
0,3 53,5 15,0 0,0 0,0

0+ 9850 0,3 0,0

Sporzadzit:

inz. Kamil Krzeszewski




llos¢ materiatu na pobocza

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzaznia w km 0+000 - 0+985 - Etap |

Wymiar Wymiar 2 Objetos¢
Pikietaz pobocza Sredni £
szer. gr. szer. gr. % W
m m m m m m3

0+ 9,00 0,50 0,08
0,5 0,08 20 0,82

0+ 29,40 0,50 0,08
0,575 0,08 0 0,00

0+ 29,40 0,65 0,08
0,6 0,08 9 0,41

0+ 37,90 0,70 0,08
0,7 0,08 51 2,86

0+ 89,00 0,70 0,08
0,725 0,08 48 2,80

0+ 137,30 0,75 0,08
0,75 0,08 49 2,91

0+ 185,80 0,75 0,08
0,75 0,08 50 3,01

0+ 236,00 0,75 0,08
0,75 0,08 53 3,17

0+ 288,90 0,75 0,08
0,75 0,08 48 2,87

0+ 336,80 0,75 0,08
0,625 0,08 46 2,32

0+ 383,10 0,50 0,08
0,625 0,08 52 2,58

0+ 434,70 0,75 0,08
0,675 0,08 41 2,23

0+ 476,00 0,60 0,08
0,575 0,08 53 2,42

0+ 528,60 0,55 0,08
0,55 0,08 48 2,13

0+ 577,00 0,55 0,08
0,55 0,08 54 2,39

0+ 631,30 0,55 0,08
0,525 0,08 47 1,99

0+ 678,60 0,50 0,08
0,5 0,08 59 2,34

0+ 737,10 0,50 0,08
0,5 0,08 43 1,74

0+ 780,50 0,50 0,08
0,55 0,08 51 2,24

0+ 831,30 0,60 0,08
0,6 0,08 50 2,39

0+ 881,10 0,60 0,08
0,6 0,08 50 2,42

0+ 931,50 0,60 0,08
0,55 0,08 54 2,35

0+ 985,00 0,50 0,08

suma: 47,566
Sporzadzit:

inz. Kamil Krzeszewski




Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzqznia w km 0+000 + 0+985 - Etap 1

WYKAZ ZJAZDOW
Strona prawa
km szerokos¢ [m] powierzchnia [mZ]
0+053.5 4,00 2,55
0+173,5 4,00 3,00
0+234,5 4,00 3,00
0+291,0 4,00 3,00
0+345.,5 4,00 3,00
0+382,0 4,00 3,00
0+439.,0 4,00 3,00
0+510,5 4,00 2,55
0+552,5 4,00 2,20
0+612,5 4,00 2,90
0+639,5 4,00 2,70
0+761,0 4,00 2,30
0+820,5 4,00 2,30
0+890,0 4,00 3,00
0+964,0 4,00 2,70

Razem 41,20 m’

Strona lewa

km szerokos¢ [m] powierzchnia [m?]
0+011,0 4,00 2,00
0+053,5 4,00 2,60
0+159,5 4,00 3,00
0+234,5 4,00 3,00
0+318,5 4,00 3,00
0+382,0 4,00 2,30
0+415,0 4,00 2,70
0+475,5 4,00 2,40
0+510,5 4,00 2,05
0+612,5 4,00 2,90
0+639,5 4,00 2,75
0+668,5 4,00 2,35
0+820,5 4,00 2,80
0+941,5 4,00 3,50

Razem 37,35 m’

Wykonat:
inz. Kamil Krzeszewski

P.HU. DROG - POL Il s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk
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Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSC. NOWE KUCICE - DZIALKA NR 86/1 GMINA DZIERZAZNIA W KM 0+000 + 0+985 - ETAP |

Nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY

Zatacznikow:

Projektowat: Zygmunt Wierzbicki Uprawnienia: WZDP 677/66 Rysunek nr 3
Opracowat: inz. Pawet Szymanski Uprawnienia: MAZ/0191/700D/11 Skala: 1:100:1000
Wspétpraca: inz. Kamil Krzeszewski Uprawnienia: Data: 15.01.2013r.

Skala: 1:100:1000
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PRZEKROJ NORMALNY
km  0+009,0 + 0+029,4

< \W=0,00m?2
—= Pnm=0,00m?2

Po=0,00m?2

- -~ H=0,00m?

£—1 N=0,00m?2

Sn=0,00m

granica dziatki drogowej

istniejgca nawierzchia

Wykop (materiat do wywozu)
Przerzut na miejscu (dobry materiat z
istnijgcej drogi uzyty pozniej do N lub Po)
Poszerzenie (materiat uzyty z

Pnm lub dowieziona pospoitka)
Humus (materiat do wywozu)

Nasyp (materiat z Pnm lub
dowieziona pospétka)

Suma nasypu (ilos¢ nawierzchni

do nowego obsiewu humusem)

pobocze jezdnia pobocze
0,50 0,50
| — [
_
|O_ONA mo\mWMV.O_GN skarpal:15
\lﬂz\ . i

beton asfaltowy; warstwa $cieralna (gérna) gr. 4cm

beton asfaltowy; warstwa wigzaca (dolna) gr. 4cm

podbudowa z pospotki gr. 10 cm

podbudowa z istniejacej warstwy
zwirowo - zuzlowej o gr. ok. 15 +30 cm
grunt rodzimy

PRZEKROJ NORMALNY
km  0+029,4 + 0+985,0

R == =m| =

pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

pobocze o zmiennej szerokosci jezdnia pobocze o zmiennej szerokosci
5,00 + 5,50
0,40 +0,75 4,00 0,40 +0,75
-0,08
A\ 74
N

beton asfaltowy; warstwa $cieralna (gérna) gr. 4cm

beton asfaltowy; warstwa wigzaca (dolna) gr. 4cm

podbudowa z pospotki gr. 10 cm

podbudowa z istniejacej warstwy
zwirowo - zuzlowej o gr. ok. 15 +30 cm

grunt rodzimy

stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

POL Il s.c.

DROG

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44
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GMINA DZIERZAZNIA W KM 0+000 + 0+985 - ETAP |

INWESTOR:

BRANZA:
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TYTUL RYSUNKU: 1:50
PRZEKROJ NORMALNY PATA 15 01.2013r.
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Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Drogi gminna nr 300363W w miejscowosci Nowe Kucice w km 0+000 + 0+985
Nazwa 1 adres Inwestora:

Gmina Dzierzaznia

Imig 1 nazwisko projektanta:

Tech. Zygmunt Wierzbicki — cz¢§¢ drogowa

Upr. WZDP 677/66

3. Zakres 1 kolejnos¢ realizacji obiektu

Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze

- odwodnienie

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumiczne;j
- wykonanie poboczy

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obrabie drogi gminnej do przebudowy nie przewiduje si¢ kolizji z
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robot ziemnych nie wystepuja glgbokie wykopy zwiazane z
realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robdt pod ruchem stwarza zagrozenie 1 ryzyko w
zakresie:

- potracenia pracownika przez pojazd

- urazy zwiazane z roztadunkiem materiatléw

- przygniecenia elementami budowlanymi

- przysypanie materialem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi zmianami).
Instruktaz ogolny — szkolenie wstgpne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikoOw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkoOw ochrony i1 zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.
Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.
Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowaé. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robdt winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktoérej beda wykonywane roboty drogowe to ruch o
natezeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikoOw bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej i by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miarg ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczac
na wysokosci 2,00 mb, na pozostalych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wigcej niz jedna tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.

Wymiary znakéw uzywanych w zwiazku z robotami nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:
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1. biato — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki
Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnia. Tto tablic jest barwy biatej, a

strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapér powinna zapewniac
stabilno$¢ urzadzenia.

Opracowat: Zygmunt Wierzbicki
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WOJEWODZKI Warszawa, daia 22 L1istopada 1965,
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH f

w Warszawie. ul. Sienkiewicza 12 . .
tel. 269451-3

Nr._672/66__

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art, 18 ustauy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr &
poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia Nr 195 Minisira Komunikacji z dnia 1 grudniz; 1464

w sprawie uprewnied budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji

(Dziennik budownictwa nr 23, poz. 73)
Obywstel techn. ZYIGMUNT WIERZBICKI S.Andrzeja

j urodzony doia 29 czerwvca 1940 roku w Radomiu -

otrzymuije

w specjalnosci drog

uprawnienia budowlsne do ...BProJektowania nieskomplikowanych obiektdw

|
budowlanych i kierowania ropotami budowlanymi tgcznie w zakresie
N— B .

drogowych obiektéw budowlargch wymienioaych w § 3 ust.2 pkt.3

——

Zarzadzenia nr.195 Ministra Komunikac;ji z dnia 1 grudnia 1964 r.

-~ __———""_'7

Dyr;:&t/r
P;(lﬂuﬂu'-ollu.u-..l.n 4.1.66 4000 B-6

o M7z @, P;‘:.cld.:ﬁnwuh;




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-597-BE7-671 *

Pan ZYGMUNT WIERZBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1342/01
adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 5G /17, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
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OSWIADCZENIE PROJAKTANTA
Z DNIA 30 STYCZNIA 2013r.

Do projektu budowlano-wykonawczego:
,Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Nowe Kucice - dziatka nr 86/1
Gmina Dzierzaznia w km 0+000 + 0+985 - Etap I”

Oswiadczamy, ze ww. projekt budowlano-wykonawczy wykonany
jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy
technicznej 1jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢.

Projektant
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