Przedmiar robot

BUDOWA DROGI GMINNEJ W m. CUMINO, GMINA DZIERZAZNIA

Lp. Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Obmiar

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1 2

3

1| wg naktadow
rzeczowych
KNNR
10111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
Czynnosé robot. D-01.01.01
krotnosé= 1,00

km

0,57

._km 0+000-0+574

. 0,574

1
2
3.
4. Przeniesienie +

0,57

2 | wg naktadow
rzeczowych
KNNR
10113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocq spycharek z zatadunkiem i transportem na odl.
0,50 km. Grubos¢ warstwy do 20 cm

Czynnos¢ robot. D-01.00.00
krotnosé= 1,00

m2

752,00

SL

(220-0)*1,0

220,00

(500-260)*1,5

360,00

(574-550)*1,5

36,00

SP

(250-200)*0,5

25,00

(574-500)*1,5

111,00

©O|X (NG [W (N

. Przeniesienie +

752,00

3 | wg naktadow
rzeczowych
KNNR
10508-020-050

Transport z wywozem darniny na kazde rozpoczete 0,5
km ponad 0,5 km. Transport na odl. 5 km

Czynnos¢ robot. D-01.00.00

krotnosé= 9,00

m2

752,00

SL

(220-0*1,0

(500-260)*1,5

(574-550)*1,5

SP

(250-200)*0,5

(574-500)*1,5

QX (NG| (W=

. Przeniesienie +

752,00

4 | wg naktadow
rzeczowych
KNNR
10101-060-020

Mechaniczne karczowanie pni. Srednice drzew 56-65 cm
Czynnos¢ robot. D-01.00.00
krotnosé= 1,00

szt

1,00
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5 | wg naktadow Wywozenie karpiny na odlegltos¢ do 2 km m-p 1,00
rzeczowych Czynnos¢ robot. D-01.00.00
KNNR krotnosé= 1,00
10107-010-164
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45110000-1
2 3 4 5
6 | wg naktadow Odkopanie i wyjecie stupkow i znaku szt 1,00
rzeczowych Czynnosé robot. D-01.02.04
KNNR krotnosé= 1,00
60808-080-020
1. 1 1,00
P
3. Przeniesienie + 1,00
3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
2 3 4 5
7| wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 96,43
rzeczowych poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-11
10202-070-060 Czynnos¢ robot. D-02.00.00
krotnosé= 1,00
1. 35%(0,45+0,05)/2*5,51 48,21
2. 35*(0,05+0,45)/2*5,51 48,21
e ————
4. Przeniesienie + 96,43
8 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 96,43
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
10208-02010-060 | nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V. odl. 15 km.
Czynnos¢ robot. D-02.00.00
krotnosé= 14,00
1. 35*%(0,45+0,05)/2*5,51 48,21
2. 35%(0,05+0,45)/2*5 51 48,21
s
4. Przeniesienie + 96,43
4. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45232000-2
2 3 4 5
9 | wg naktadow Przepusty rurowe - rury PCV o srednicy 60 cm m 10,00
rzeczowych Czynnos¢ robot. D-03.01.01
KNR krotnosé= 1,00
2-310605-06-040
1. 10 10,00
>
3. Przeniesienie + 10,00
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10 | wg naktadow Przepusty rurowe - scianki czolowe dla rur o srednicy 60 szt 2,00
rzeczowych cm
KNR Czynnosé robot. D-03.01.01
2-310605-03-020 | krotnosé=1,00
1.2 2,00
>
3. Przeniesienie + 2,00
11 | wg naktadow Przepusty rurowe,tawy fundamentowe betonowe m3 0,80
rzeczowych Czynnos¢ robot. D-03.01.01
KNNR krotnosé= 1,00
60605-020-060
1. 10*2*0,2*0,2 0,80
2
3. Przeniesienie + 0,80
12 | wg naktadow Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna m 50,00
rzeczowych skarp,grubos¢ namutu 30 cm z odwozem
KNNR Czynnosé robot: D-02.00.01-02.01.01
61302-020-040 krotnosé= 1,00
1. skrzyzowanie z droga powiatowa
2. 25*%2 50,00
3
4. Przeniesienie + 50,00
.
6. Przeniesienie + 0,00
5. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233200-1
1 2 3 5
13 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2| 3930,74
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
KNNR przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii
60103-030-050 1-VI
Czynnosé robot. D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. km 0+000-0+574
2. 574*551 3162,74
3. dodatki na skrzyzowaniach
4. 10+6 16,00
5. SL
6. (220-0)*1,0 220,00
7. (500-260)*1,5 360,00
8. (574-550)*1,5 36,00
9. SP
10. (250-200)*0,5 25,00
11. (574-500)*1,5 111,00
2. . mememeeeemeees
13. Przeniesienie + 3930,74
14 | wg naktadow Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubosc m2 752,00

rzeczowych
KNNR
60112-010-050

warstwy po zageszczeniu 20 cm - poszerzenie drogi
Czynnos¢ robot. D-04.04.01
krotnosé= 1,00
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1. SL
2. (220-0)*1,0 220,00
3. (500-260)*15 360,00
4. (574-550)*1,5 36,00
5. SP
6. (250-200)*0,5 25,00
7. (574-500)*1,5 111,00
s
9. Przeniesienie + 752,00
15 | wg naktadow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2| 3178,74
rzeczowych wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 18 cm, wykonywanie stabilizacji na miejscu
60111-020-050 budowy sprzegtem specjalistycznym z dowozem pospotki
Czynnos¢ robot. D-04.05.01
krotnosé= 1,00
1. km 0+000-0+574
2. 574*551 3162,74
3. dodatki na skrzyzowaniach
4. 10+6 16,00
s
6. Przeniesienie + 3178,74
16 | wg naktadow Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu m2| 3023,76
rzeczowych 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
KNNR Czynnosé robot. D-04.04.02
60113-040-050 | Fromose= 100
1. km 0+000-0+574
2. 574*524 3 007,76
3. dodatki na skrzyzowaniach
4. 10+6 16,00
s
6. Przeniesienie + 3 023,76
6. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233120-6
1 2 3 4 5
17 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 m2| 2 954,88
rzeczowych dm3/m2
KNNR Czynnos¢ robét. D-04.03.01
61005-070-050 | Aromose=1.00
1. km 0+000-0+574
2. 574*5,12 2 938,88
3. dodatki na skrzyzowaniach
4. 10+6 16,00
5. e
6. Przeniesienie + 2 954,88
18 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 2954,88
rzeczowych standard Il,warstwa wigzqca,gruboS¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
60308-01030-050 | samowylad.5-10t
Czynnos¢ robot. D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. km 0+000-0+574
2. 574*5,12 2 938,88
3. dodatki na skrzyzowaniach
4. 10+6 16,00
s
6. Przeniesienie + 2 954,88
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19 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2| 2 886,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR Czynnosé robot. D-04.03.01
61005-070-050 krotnosé= 1,00
1. km 0+000-0+574
2. 574*5,00 2 870,00
3. dodatki na skrzyzowaniach
4. 10+6 16,00
s
6. Przeniesienie + 2 886,00
20 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 2 886,00
rzeczowych ACL11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa
KNNR Scieralna,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
60309-02010-050 | 4cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t
Czynnos¢ robot. D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. km 0+000-0+574
2. 574*5,00 2 870,00
3. dodatki na skrzyzowaniach
4. 10+6 16,00
s
6. Przeniesienie + 2 886,00
/. POBOCZE
Kod CPV: 45233120-6
1 2 3 4 5
21 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 807,00
rzeczowych naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
KNNR Czynnos¢ robot. D-04.04.01
60112-020-050 krotnosé= 1,00
1. 574*0,75*2 861,00
2. _minus zjazdy SP, SL
3. -(8*9)*0,75 -54,00
4, e
5. Przeniesienie + 807,00
22 | wg naktadow Pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, m2 807,00
rzeczowych grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNNR Czynnos¢ robot. D-04.04.02
60113-040-050 krotnosé= 1,00
1. 574*0,75*2 861,00
2. _minus zjazdy SP, SL
3. -(8*9)*0,75 -54,00
4. s
5. Przeniesienie + 807,00
8. zJAazDY

Kod CPV: 45233200-1
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23 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 252,00
rzeczowych naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR Czynnosé robot. D-04.04.01
60112-010-050 | krofmofe= 100
1. SL
2. 4*29+20 136,00
3. SP
4. 4*29 116,00
5. e
6. Przeniesienie + 252,00
24 | wg naktadow Zjazdy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, m2 252,00
rzeczowych grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR Czynnosé robot. D-04.04.02
60113-060-050 | krotnose=1.00
1. SL
2. 4*29+20 136,00
3. SP
4. 4*29 116,00
s
6. Przeniesienie + 252,00
9. ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Kod CPV: 45233290-8
1 2 4 5
25 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 9,00
rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
KNNR powierzchni do 0,3 m2
60702-040-020 Czynnosé robér. D-07.02.01
krotnosé= 1,00
1. 9 9,00
2. e
3. Przeniesienie + 9,00
26 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt 4,00
rzeczowych Srednicy 50 mm
KNNR Czynnos¢ robot. D-07.02.01
60702-01010-020 | kromosé=1.00
1. 4 4,00
e
3. Przeniesienie + 4,00
10. ZIELEN
Kod CPV:
1 2 4 5
27 | wg naktadow Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy m2 484,20
rzeczowych humusu 5 cm
KNNR Czynnos¢ robot. D-09.01.01a
10507-010-050 krotnosé= 1,00
1. ((574*2)-(8%9))*0,45 484,20
2. e
3. Przeniesienie + 484,20
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