Przebudowa ciggu drogowego Wroninko - Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzgznia
(dt. 0,396km), Wilamowice dz. nr 160, 171

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,40
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Czynnosé robot: D-01.01.01
043 krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. (1650-1254)/1000 0,40
3. e
4. Przeniesienie + 0,40
2 | wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 498,25
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- | Czynnosé robot: D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. SL
3. (1287-1254)*0,75 24,75
4. (1395-1325)*0,9 63,00
5. (1510-1410)*1,05 105,00
6. (1650-1605)*1,5 67,50
7. SP
8. (1318-1292)*5 130,00
9. (1590-1500)*1,2 108,00
0.  mmmmemeeeee
11. Przeniesienie + 498,25
3 | wg naktadow Transport darniny na kazde rozpoczete 0,5 km ponad m2 498,25
rzeczowych 0,5km;transport na odlegtosc¢ 5 km; krotnosc 9
KNNR 10508-020- | Czynnosc robot: D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. SL
3. (1287-1254)*0,75 24,75
4. (1395-1325)*0,9 63,00
5. (1510-1410)*1,05 105,00
6. (1650-1605)*1,5 67,50
7. SP
8. (1318-1292)*5 130,00
9. (1590-1500)*1,2 108,00
0. e
11. Przeniesienie + 498,25
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Przebudowa ciggu drogowego Wroninko - Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzgznia
(dt. 0,396km), Wilamowice dz. nr 160, 171

2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

2 3 4

wg nakladow Odkopanie i wyjecie stupkow do znakow szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 60808-080-
020
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -

Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia

(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. 2 2,00
3. e
4. Przeniesienie + 2,00
wg nakladow Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonu, gltebokos¢ m 4,50
rzeczowych ciecia 5 cm
KNNR 50721-030- | Czynnosé robot: D-01.02.04
040 krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -

Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia

(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. 45 4,50
3. e
4. Przeniesienie + 4,50
wg nakladow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 4,50
rzeczowych bitumicznych o grubosci 8 cm, krotnosc 2
KNNR 60802-040- | Czynnosé robot: D-01.02.04
050 krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -

Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia

(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. 45%] 4,50
3. e
4. Przeniesienie + 4,50
wg naktadow Przewoz na odlegtos¢ 5 km gruzu z rozbiorki kurs 0,06
rzeczowych samochodami samowyladowczymi 10-15 t. Zatadowanie
KNR 9-100204- mechaniczne.
0174-190 Czynnosé robot: D-01.02.04

krotnosé= 1,00
1. gruz z nawierzchni bitumicznej
2. 4,5%0,08*2,5/15 0,06
30 e
4. Przeniesienie + 0,06
3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1 2 3 | 4 | 5
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Przebudowa ciggu drogowego Wroninko - Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzgznia

(dt. 0,396km), Wilamowice dz. nr 160, 171

1 2 3 4 5
8 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 6,30
rzeczowych 0 poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-030- | samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-11
060 Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnos¢= 1,00
1. Przebudowa ciagu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. 4,5%7*%0,2 6,30
300 e
4. Przeniesienie + 6,30
9 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 48,48
rzeczowych 0 poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-030- | samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-11,
060 dowoz materiatu piaszczystego, nalezy uwzglednicé
material
Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciagu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. SL
3. (1287-1254)*0,75%0,3 7,43
4. (1395-1325)*0,9*0,1 6,30
5. (1510-1410)*1,05%0,1 10,50
6. (1650-1605)*1,5*0,1 6,75
7. SP
8. (1318-1292)*5*0,1 13,00
9. (1590-1500)*1,2%0,1 10,80
10. -6,3 -6,30
m. e
12. Przeniesienie + 48,48
10 | wg naktadow Dowoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé m3 48,48
rzeczowych do 10 km. Kategoria gruntu I-11
KNR 4-010108-01- | Czynnosé robot: D-04.01.01
060 krotnos¢= 1,00
1. Przebudowa ciagu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. SL
3. (1287-1254)*0,75%0,3 7,43
4. (1395-1325)*0,9*0,1 6,30
5. (1510-1410)*1,05%0,1 10,50
6. (1650-1605)*1,5*0,1 6,75
7. SP
8. (1318-1292)*5*0,1 13,00
9. (1590-1500)*1,2%0,1 10,80
10. -6,3 -6,30
.
12. Przeniesienie + 48,48
11| wg naktadow Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 110 m3 48,48

rzeczowych
KNNR 10407-
04020-060

kW (150 KM). Grunt kategorii I-1]
Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnos¢= 1,00

1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
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Przebudowa ciggu drogowego Wroninko - Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzgznia
(dt. 0,396km), Wilamowice dz. nr 160, 171

1 | 2 [ 3 4 5
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. SL
3. (1287-1254)*0,75*0,3 7,43
4. (1395-1325)*0,9%0,1 6,30
5. (1510-1410)*1,05*0,1 10,50
6. (1650-1605)*1,5%0,1 6,75
7. SP
8. (1318-1292)*5*0,1 13,00
9. (1590-1500)*1,2%0,1 10,30
10. 63 26,30
.
12. Przeniesienie + 438,48
4. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
1 2 3 4 5
12 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2| 165128
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
KNNR 60103-030- | przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii
050 -V
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnos¢= 1,00
1. Przebudowa ciagu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. (1306,5-1254)*3,68 193,20
3. (1350,5-1306,5)*4,68 205,92
4. (1461,5-1350,5)*3,68 408,48
5. (1587,5-1461,5)*4,68 589,68
6. (1641-1587,5)*3,68 196,88
7. (1650-1641)*4,68 42,12
8. 15 15,00
D
10. Przeniesienie + 1651,28
13 | wg naktadow Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospotka m2| 1651,28
rzeczowych o uziarnieniu 0-31,5mm, grubosc¢ warstwy po
KNNR 60112-050- | zageszczeniu 10 cm
050 Czynnosé robot: D-04.04.01
krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. (1306,5-1254)*3,68 193,20
3. (1350,5-1306,5)*4,68 205,92
4. (1461,5-1350,5)*3,68 408,48
5. (1587,5-1461,5)*4,68 589,68
6. (1641-1587,5)*3,68 196,38
7. (1650-1641)*4,68 42,12
8. 15 15,00
9. o mmmmmmmmemaen
10. Przeniesienie + 1 651,28
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Przebudowa ciggu drogowego Wroninko - Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzgznia
(dt. 0,396km), Wilamowice dz. nr 160, 171

1 2 3 4 5
14 | wg nakladow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2| 165128
rzeczowych wytrzymatosci Rm=2,5-5 MPa, grubos¢ warstwy po
KNNR 60111-020- | zageszczeniu 18 cm, wykonywanie stabilizacji na
050 miejscu budowy sprzetem specjalistycznym, analogia
Czynnosé robot: D-04.05.01
krotnos¢= 1,00
1. Przebudowa ciagu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. (1306,5-1254)*3,68 193,20
3. (1350,5-1306,5)*4,68 205,92
4. (1461,5-1350,5)*3,68 408,48
5. (1587,5-1461,5)*4,68 589,68
6. (1641-1587,5)*3,68 196,88
7. (1650-1641)*4,68 42,12
8. 15 15,00
9. e
10. Przeniesienie + 1 651,28
5. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
1 2 3 4 5
15| wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 m2| 1615,65
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. (1306,5-1254)*3,59 188,48
3. (1350,5-1306,5)*4,59 201,96
4. (1461,5-1350,5)*3,59 398,49
5. (1587,5-1461,5)%4,59 578,34
6. (1641-1587,5)*3,59 192,07
7. (1650-1641)*4,59 4131
8. 15 15,00
9. o mmmmmmmmamaen
10. Przeniesienie + 1615,65
16 | wg nakladow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 161565
rzeczowych ACI16W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wigzgca,
KNNR 60308- grubos¢ warsty po zageszczeniu 3 cm. Transport
01010-050 mieszanki samochodem samowylad.5-10 t, krotnos¢
0,75
Czynnos¢ robot: D-05.03.05
krotnos¢é= 0,75
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. (1306,5-1254)*3,59 188,48
3. (1350,5-1306,5)*4,59 201,96
4. (1461,5-1350,5)*3,59 398,49
5. (1587,5-1461,5)%4,59 578,34
6. (1641-1587,5)*3,59 192,07
7. (1650-1641)*4,59 4131
8. 15 15,00
9. o mmmmmmememaen
10. Przeniesienie + 1615,65
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Przebudowa ciggu drogowego Wroninko - Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzgznia
(dt. 0,396km), Wilamowice dz. nr 160, 171

1 2 3 4 5
17 | wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2| 1580,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnos¢= 1,00
1. Przebudowa ciagu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. (1306,5-1254)*3,5 183,75
3. (1350,5-1306,5)*4,5 198,00
4. (1461,5-1350,5)*3.,5 388,50
5. (1587,5-1461,5)*4,5 567,00
6. (1641-1587,5)*3,5 187,25
7. (1650-1641)*4,5 40,50
8. 15 15,00
9. e
10. Przeniesienie + 1 580,00
18 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 1580,00
rzeczowych ACI11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa
KNNR 60309- Scieralna,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
01010-050 3cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-
10t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. (1306,5-1254)*3,5 183,75
3. (1350,5-1306,5)*4,5 198,00
4. (1461,5-1350,5)*3,5 388,50
5. (1587,5-1461,5)%4,5 567,00
6. (1641-1587,5)*3,5 187,25
7. (1650-1641)*4,5 40,50
8. 15 15,00
9. o mmmmmmememaen
10. Przeniesienie + 1 580,00
6. POBOCZE
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
1 2 3 4 5
19 | wg naktadow Pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, m2 396,00
rzeczowych grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5+ cm, krotnosé 0,63
KNNR 60113-040- | Czynnosc robot: D-04.04.02
050 krotnos¢= 1,00
1. Przebudowa ciagu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. (1650-1254)*0,5*2 396,00
300 e
4. Przeniesienie + 396,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.10)

str 6




Przebudowa ciggu drogowego Wroninko - Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzgznia

(dt. 0,396km), Wilamowice dz. nr 160, 171

7. ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

1 2 3 4 5
20 | wg nakladow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 25,00
rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
KNNR 60702-040- | powierzchni do 0,3 m2
020 Czynnosé robot: D-07.02.01
krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. 25 25,00
N ——
4. Przeniesienie + 25,00
21 | wg nakladow Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt 12,00
rzeczowych Srednicy 70 mm
KNNR 60702- Czynnosé robot: D-07.02.01
01 01 0_020 krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. 12 12,00
N ——
4. Przeniesienie + 12,00
22 | wg nakladow Urzqdzenia bezpieczenstwa elementy ruchu drogowego szt 10,00
rzeczowych wraz z montazem
AW-020 Czynnosé robot: D-07.06.02
krotnosé= 1,00
1. Przebudowa ciggu drogowego Wroninko -
Wilamowice, na terenie Gminy Dzierzaznia
(Wilamowice dz. nr 160, 171)
2. U-2c¢ 3 szt., U-3d 3 szt., U-9a - 3 szt., U-9b- 2 szt.
3. 3+34+2+2 10,00
A ——
5. Przeniesienie + 10,00
23 | wg nakltadow Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 3,42
rzeczowych chlorokauczukowgq,linie na skrzyzowaniach, malowane
KNNR 60705-060- | mechanicznie
050 Czynnosé robot: D-07.01.01
krotnosé= 1,00
1. P-17 dt. 30m
2. 1,71*2 3,42
N ——
4. Przeniesienie + 3,42
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