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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja opisowo-kosztorysowa
polegajaca na przygotowaniu zagospodarowania terenu w ramach projektu pn.
,,Utwardzenia placu przy Urzedzie Gminy w Dzierzazni”.

1.2. Cel opracowania

Celem  opracowania  jest  dokumentacja  opisowo-kosztorysowa
zagospodarowania terenu potozonego w centrum miejscowosci Dzierzaznia.

Zakres robot obejmuje wykonanie elementy matej architektury, utwardzenia
terenu, drég manewrowych, miejsc postojowych, chodnikow, dojs¢, wykonaniu
humusowania terenu i obsiania trawa.

Poprawi to bezpieczenstwo pieszych, ureguluje ruch pojazdow
oraz zwigkszy atrakcyjnos$c¢ terenu przy budynku Urzedu Gminy w Dzierzazni
1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Dzierzgznia,

- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog III, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3
2012r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez

,, IRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne
rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Utwardzenie placu zlokalizowane jest w centrum Dzierzazni, na dziatkach
nr: 167/2i 173/2.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu przy Urzedzie Gminy w
Dzierzazni.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- ustawienie opornikdéw i obrzezy,

- wykonanie podbudowy,

- roboty nawierzchniowe wykonane z kostki betonowej brukowej,
- wykonanie humusowania i obsiania trawa,
- ustawienie elementow matej architektury,
- ustawienie oznakowania,

- roboty wykonczeniowe.

2.3. Stan istniejacy

Istniejacy teren objety opracowaniem jest czesciowo urzadzony poprzez
Istniejgce wyjazdy z garazy, droge wewngtrzng i istniejgce drzewa

Na terenie zielonym w okresie wiosenno — jesiennym tworza si¢ liczne
zastoiska wody. Odprowadzenie wody odbywa si¢ poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na przylegte tereny zielone.
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3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne elementéw zagospodarowania:

- drogi wewngtrzne i manewrowe —4.00-+5,00m
- chodniki 1 doj$cia —-150m

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

(wym. 2,50 x 5,00 m) —9szt.

- spadek nawierzchni —min. 0,5 %

- lawka stalowa z oparciem (siedzisko i oparcie z drewna gr. 4 cm zabezpieczone
farbg, stelaz fawki wykonany z rur o $rednicy 60 mm, ocynkowany i malowany
proszkowo) wymiary ok. 205/75/45 cm — 1 szt.

- kosz na $mieci (korpus — metalowy malowany farbg podktadowa
I nawierzchniowa, obudowa — listwy z drewna gr. 4 cm, pokryte lakierem
koloryzujacym) wymiary ok. 45/75 cm - 1 szt.

Konstrukcja drog manewrowych i miejsc postojowych na terenie
nieurzadzonym:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0-31,5 mm gr.20cm
- kruszywo naturalne (pospotka) 0-31,5 mm gr.10 cm

Konstrukcja chodnikow, dojs¢:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.6cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0-31,5 mm gr.10 cm
- kruszywo naturalne (pospotka) 0-31,5 mm gr.10 cm

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie projektowanej nawierzchni zostanie zaprojektowane w formie
zastosowania  odpowiednich  spadkéw  podluznych i poprzecznych
z odprowadzeniem wody powierzchniowo na przylegte tereny zielone.
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3.3. Uklad wysokosciowy

Projektowane niwelety oraz spadki terenu sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi miejsc publicznych.

3.4. Urzadzenia obce

Zgodnie z obowigzujagcymi normami wszystkie urzadzenia powinny by¢
utozone ponizej 80 cm od istniejgcej niwelety.
4. Ochrona srodowiska

Realizacja przedmiotowego utwardzenia placu zlokalizowanego na dziatkach
nr 167/2 1 173/2, niema zadnego wplywu i oddzialywania na istniejace
srodowisko. Nie zwigkszy rowniez emisji substancji szkodliwych dla srodowiska 1
zdrowia ludzi. Przewidziane do uzycia materialty budowlane powinny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
W sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzi¢e¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, inwestycja
nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko 1 wymagajacych wykonania raportu oddzialywania na §rodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie wystepuja obickty wpisane do rejestru zabytkoOw ani obickty
kultury wspoéiczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materialdéw, sprzetu,
transportu, obmiaréw, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wystgpi¢ do zarzadcy terenu
0 wyrazenie zgody na wejscie z robotami.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zalezno$ci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$é
przenoszenia odksztalcen 1 drgan, stopnia zlozono$ci oddziatywan, stopnia
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zagrozenia zycia 1 mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od warto$ci zabytkowe;j
lub technicznej obiektu i zagrozenia $rodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza
jakoSciowe okreslenie wihasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli
roéznica poziomow nie przekracza 2,0 m, wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drég, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociagow.

Opracowanie geotechnicznych warunkoéw posadowienia nie Wymaga
posiadania przez sporzadzajacego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za
bezpieczenstwo budowli posadowionej w okreslonych warunkach geotechnicznych
odpowiada natomiast projektant-konstruktor.

Projektant stwierdza, Ze opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla
obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebna.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz  higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

Realizacja utwardzenia placu nie ma zadnego wptywu i oddzialywania na
istniejagce Ssrodowisko. Niniejsze zagospodarowanie terenu nie zwigkszy emisji
substancji szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi, sgsiadujgcych dziatek.

Wszystkie elementy po realizacji nie beda oddziatywaly emisyjnie na
srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materialty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Utwardzenie placu nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym jonizujagcym,
powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zakloceniami. Charakter
inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejacg powierzchni¢ ziemi, gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.

Roboty podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiorkowe,
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- roboty ziemne,
- ustawienie opornikdéw i obrzezy,
- wykonanie podbudowy,
- roboty nawierzchniowe wykonane z kostki betonowej brukowej,
- wykonanie humusowania i obsiania trawa,
- ustawienie elementow matej architektury,
- ustawienie oznakowania,
- roboty wykonczeniowe.
Przed rozpoczg¢ciem robot na terenie dziatek 167/2 i 173/2 nalezy uzyskaé

zezwolenie od zarzadcy terenu. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy
planowane do wykonania roboty nalezy oznakowaé. Przed przystgpieniem do
wykonania robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu
BHP (szkolenie wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastepnie indywidualne
przeszkolenie kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj ucigzliwosci obiektu
Utwardzenie placu oraz jego uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejacej ucigzliwosci powodowanej przez sgsiednie tereny.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwosci w obrebie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie
nieruchomosci.

Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.J. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z pdzn. zm.) nie
przewiduje si¢ oddzialywania obiektu na sgsiadujagce nieruchomosci.
Oddzialywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w catosci na dziatkach
inwestycyjnych.
Podstawa formalno-prawna na podstawie ktorej okreslono obszar oddziatywania:
- Projektowany obiekt nie powoduje zacieniania lub ograniczenia doptywu swiatla stonecznego
do budynkow na sgsiednich dziatkach § 13 Rozporzgdzenia ministra infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
15 czerwca 2002 r. z pozniejszymi zmianami),
- Ochrona przed promieniowaniem § 313. Rozporzqdzenia ministra infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z pozZniejszymi zmianami). - nie dotyczy, obiekt nie emituje promieniowania
- Ochrona przed hatasem § 323 Rozporzqdzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki I Ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. z pozniejszymi zmianami). - nie dotyczy, obiekt nie emituje halasu

,,DROG —POL II"” s.c. ul. Miodowa 1, 09-100 Poswietne



- Ochrona zabytkéw - Art. 5 Ustawa Prawo budowlane (Dz.U 1994 roku, nr. 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami - nie dotyczy, dziatka znajduje si¢ poza strefami obserwacji
archeologicznej. Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.
Plac do utwardzenia nie znajduje si¢ w obszarze terenu gorniczego.

8. Uwagi

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwatg. Nadzér nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujgcag koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegdlowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne.
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DROG - POL II s.c.
09-100 Podwietne

ul. Miodowa 1
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-17-79-444
e-mail: drogpol@interia.pl

LEGENDA

ISTN. BUDYNEK

ISTN. DRZEWO @
PROJ. DROGA MANEWROWA | UTWARDZENIE TERENU _

(kostka betonowa gr. 8 cm)

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDOW OSOBOWYCH

(kostka betonowa gr. 8 cm)

PROJ. DOJSCIA / CHODNIKI _

(kostka betonowa gr. 6 cm)

PROJ. ZIELEN NISKA

(humusowanie terenu i obsianie trawg)
PROJ. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12x25 cm

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

PROJ. LAWKA =
PROJ. KOSZ NA SMIECI o
20,00

WYMIARY

NAZWA INWESTYCII:

Utwardzenie placu przy Urzedzie Gminy w Dzierzgzni

INWESTOR: Gm/ﬂa DZIEIZ.?Z'ﬂ/a BRANZA:
Dzierzgznia 28 DROGOWA
09-164 Dzierzaznia
TYTUL RYSUNKU: SKALA: 71-500
PLAN SYTUACYJNY T
30.06.2020r.
PROJEKTOWAL: PODPIS: Rys.
inz. Pawe Szymariski MAZIO191/200D/11
'WSPOLPRACA: PODPIS:
inz. Kamil Krzeszewski
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droga manewrowa,
utwardzenie terenu,
miejsca postojowe
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KONSTRUKCIA

- nawilerzchnia z kostki betonowey - warstwa Scieralna

dojscie / chodnik

gr.

8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.

3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5

gr. 20 cm

- podbudowa z kruszywa tnaturalnego 0-31,5 (pospotka)

gr. 10 cm

KONSTRUKCIA

®

- nawilerzchnia z kostki betonowey - warstwa Scieralna

gr.

6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.

3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5

gr. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tnaturalnego 0-31,5 (pospodtka)

gr. 10 cm

kostka brukowa

Szczegot obrzeza

1:20

‘cementowo piaskowa 1:4

Szczegot utozenia kostki przy oporniku
1:20

kostka brukowa

[T W
DROG-POL Il s.c.

DROG - POL II s.c.
09-100 Poswietne

ul. Miodowa 1

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-17-79-444
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podsypka

Cementowo praskowa 1:4 Utwardzenie placu przy Urzedzie Gminy w Dzierzazni

‘cementowo praskowa 1:4 INWESTOR Gmina Dzierzgznia
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Dzierzgznia 28 DROGOWA
09-164 Dzierzgznia
beton klasy C12/15 ETwy
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Czes¢ opisowa

Informacja dotyczy zadania pn.: ,,Utwardzenie placu przy Urzedzie Gminy
w Dzierzazni”.

Roboty podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- ustawienie opornikdw i obrzezy,

- wykonanie podbudowy,

- roboty nawierzchniowe wykonane z kostki betonowej brukowej,
- wykonanie humusowania i obsiania trawa,

- ustawienie elementow matej architektury,

- ustawienie oznakowania,

- roboty wykonczeniowe.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyska¢ zezwolenie od zarzadcy terenu. Po

komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane do wykonania roboty nalezy
oznakowac. Przed przystgpieniem do wykonania robdt kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie wstepne) zatrudnionych
pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie kazdego pracownika w
zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora Nadzoru.
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny miec lica
wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe
oraz lampy ostrzegawcze.

Od zmroku do $witu prowadzone roboty musza by¢ oznakowane §wiattami
ostrzegawczymi o barwie zottej. Na zaporach drogowych ustawionych w poprzek
jezdni $wiatlo ostrzegawcze powinno by¢ umieszczone w taki sposob,
aby wyznaczalo szerokos$¢ jezdni wylaczonej z ruchu. Moga by¢ one umocowane
zarowno na zaporach jak i bezposrednio pod nimi jednak nie wyzej niz 0,1 mb
od gornej krawedzi zapory. Swiatla ostrzegawcze umieszcza sie na wygrodzeniach
w poprzek jezdni. Swiatla te powinny byé widoczne z odlegloéci 250 m.

Stosowane w czasie robot znaki drogowe, sygnaly oraz urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak i w nocy. Ze
wzgledu naich przeno$ny charakter, a wigc szybkie zuzycie i zniszczenie
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na konieczne stosunkowo czeste ich
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oczyszczanie 1 odnawianie. Wszelkie znaki 1 sygnaty zwigzane z robotami powinny
by¢ usuwane niezwlocznie po zakonczeniu robot lub przestawianie w miar¢ ich
postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do 2,0
mb od krawedzi jezdni. Na drogach na wysokos$ci 1,80 m. Jezeli na jednym stupku
umieszczono wiecej niz jedng tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania najnizej
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz 2,20 m.

Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z robotami nie moga by¢ mniejsze
niz wymiary innych znakéw tej Kkategorii stosowanych na danej drodze.
Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ stosowane:

1. biatlo — czerwone zapory

2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac
od poziomu drogi do goérnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny
by¢ umieszczone na wysokosci 0,90 — 1,50 mb nad jezdnig. Tto tablic jest barwy
biatej, a strzatki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakéw do zapér powinna
zapewniac stabilno$¢ urzadzenia.
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