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OPIS TECHNICZNY 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja opisowo-kosztorysowa 

polegająca na przygotowaniu zagospodarowania terenu w ramach projektu pn. 

„Utwardzenia placu przy Szkole w Nowych Kucicach”. 

1.2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest dokumentacja opisowo-kosztorysowa 

zagospodarowania terenu położonego miejscowości Nowe Kucice. 

Zakres robót obejmuje wykonanie elementy małej architektury, utwardzenia 

terenu, dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników, dojść, wykonaniu 

humusowania terenu i obsiania trawą. 

Poprawi to bezpieczeństwo pieszych, ureguluje ruch pojazdów 

oraz zwiększy atrakcyjność terenu przy budynku Szkoły w Nowych Kucicach. 

1.3. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta z Gminą Dzierzążnia, 

- mapa zasadnicza w skali 1:500, 

- Warunki techniczne od Inwestora, 

- Wytyczne projektowania dróg III, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3 

2012r., 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez  

„TRANSPROJEKT” Warszawa, 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych IBDiM 

Warszawa 1997 r., 

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowne 

rozwiązania. 

 

1.4. Formalne podstawy opracowania 

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz. 

1389). 

 

1.5. Lokalizacja inwestycji 
 

Utwardzenie placu zlokalizowane jest miejscowości Nowe Kucice, gm. 

Dzierzążnia, na działce nr: 18/4. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie placu przy Szkole w Nowych 

Kucicach. 

 

2.2. Zakres inwestycji 
 

Zakres inwestycji obejmuje: 
 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- ustawienie oporników i obrzeży, 

- wykonanie podbudowy, 

- roboty nawierzchniowe wykonane z kostki betonowej brukowej, 

- wykonanie humusowania i obsiania trawą, 

- ustawienie elementów małej architektury, 

- ustawienie oznakowania, 

- roboty wykończeniowe. 
 

2.3. Stan istniejący 
 

Istniejący teren objęty opracowaniem jest częściowo urządzony poprzez 

istniejące budynki, boisko, drogę wewnętrzną, istniejące drzewa i krzewy. 

Na terenie zielonym w okresie wiosenno – jesiennym tworzą się liczne 

zastoiska wody. Odprowadzenie wody odbywa się poprzez spadki podłużne i 

poprzeczne na przyległe tereny zielone. 
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3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE 
 

3.1. Podstawowe parametry techniczne elementów zagospodarowania: 
 

- drogi wewnętrzne i manewrowe        – 3,50 ÷ 5,00 m 

- chodniki i dojścia      –2,00 m 

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych  

(wym. 2,50 x 5,00 m)      – 10 szt.  

- spadek nawierzchni      – min. 0,5 % 

- ławka stalowa z oparciem (siedzisko i oparcie z drewna gr. 4 cm zabezpieczone 

farbą, stelaż ławki wykonany z rur o średnicy 60 mm, ocynkowany i malowany 

proszkowo) wymiary ok. 205/75/45 cm – 2 szt. 

- kosz na śmieci (korpus – metalowy malowany farbą podkładową 

i nawierzchniową, obudowa – listwy z drewna gr. 4 cm, pokryte lakierem 

koloryzującym) wymiary ok. 45/75 cm - 1 szt. 

Konstrukcja dróg manewrowych i miejsc postojowych na terenie 

nieurządzonym: 

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej   gr. 8 cm  

- podsypka cementowo piaskowa 1:4    gr. 3 cm 

- kruszywo łamane 0-31,5 mm     gr. 20 cm 

- kruszywo naturalne (pospółka) 0-31,5 mm   gr. 10 cm 

 

 Konstrukcja chodników, dojść:  

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej   gr. 6 cm  

- podsypka cementowo piaskowa 1:4    gr. 3 cm 

- kruszywo łamane 0-31,5 mm     gr. 10 cm 

- kruszywo naturalne (pospółka) 0-31,5 mm   gr. 10 cm 

 

3.2.Odwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne 

Odwodnienie projektowanej nawierzchni zostanie zaprojektowane w formie 

zastosowania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych 

z odprowadzeniem wody powierzchniowo na przyległe tereny zielone. 
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3.3. Układ wysokościowy 
 

Projektowane niwelety oraz spadki terenu są zgodne z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi miejsc publicznych. 

3.4. Urządzenia obce 

Zgodnie z obowiązującymi normami wszystkie urządzenia powinny być 

ułożone poniżej 80 cm od istniejącej niwelety.  

4. Ochrona środowiska 

Realizacja przedmiotowego utwardzenia placu zlokalizowanego na działce 

nr 18/4 nie ma żadnego wpływu i oddziaływania na istniejące środowisko. Nie 

zwiększy również emisji substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Przewidziane do użycia materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać aprobaty techniczne. 

4.1. Warunki ochrony środowiska  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, inwestycja 

nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko i wymagających wykonania raportu oddziaływania na środowisko. 

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty 

kultury współczesnej. 

4.3. Technologia robót 
 

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, 

transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru przedstawiono 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy terenu 

o wyrażenie zgody na wejście z robotami. 

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. 

 Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od rodzaju warunków 

gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość 

przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia 
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zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej 

lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.  

 Ustalono, że inwestycja należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, 

która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach 

obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza 

jakościowe określenie właściwości gruntów, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne 

budynki mieszkalne i gospodarcze, ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli 

różnica poziomów nie przekracza 2,0 m, wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do 

wysokości 3,0 m, wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach 

drenażowych oraz układaniu rurociągów. 

 Opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia nie wymaga 

posiadania przez sporządzającego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za 

bezpieczeństwo budowli posadowionej w określonych warunkach geotechnicznych 

odpowiada natomiast projektant-konstruktor. 

 Projektant stwierdza, że opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla 

obiektu objętego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebna. 

 

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanego obiektu budowlanego. 

Realizacja utwardzenia placu nie ma żadnego wpływu i oddziaływania na 

istniejące środowisko. Niniejsze zagospodarowanie terenu nie zwiększy emisji 

substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, sąsiadujących działek.  

 Wszystkie elementy po realizacji nie będą oddziaływały emisyjnie na 

środowisko naturalne. 

Przewidziane do użycia materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać aprobaty techniczne. 

Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń. 

 Utwardzenie placu nie jest związana z promieniowaniem w tym jonizującym, 

powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zakłóceniami. Charakter 

inwestycji nie wpływa negatywnie na istniejącą powierzchnię ziemi, gleby, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

        Roboty podzielone zostały na etapy: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty rozbiórkowe, 
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- roboty ziemne, 

- ustawienie oporników i obrzeży, 

- wykonanie podbudowy, 

- roboty nawierzchniowe wykonane z kostki betonowej brukowej, 

- wykonanie humusowania i obsiania trawą, 

- ustawienie elementów małej architektury, 

- ustawienie oznakowania, 

- roboty wykończeniowe. 

  Przed rozpoczęciem robót na terenie działki 18/4 należy uzyskać zezwolenie 

od zarządcy terenu. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane 

do wykonania roboty należy oznakować. Przed przystąpieniem do wykonania robót 

kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż z zakresu BHP (szkolenie 

wstępne) zatrudnionych pracowników, a następnie indywidualne przeszkolenie 

każdego pracownika w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Zasięg i rodzaj uciążliwości obiektu 

Utwardzenie placu oraz jego użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie 

istniejącej uciążliwości powodowanej przez sąsiednie tereny. 

Wobec powyższego nie przewiduje się powstania uciążliwości w obrębie 

projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziaływania na sąsiednie 

nieruchomości.  

Obszar oddziaływania obiektu 

Na podstawie art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z późn. zm.) nie 

przewiduje się oddziaływania obiektu na sąsiadujące nieruchomości. 

Oddziaływanie projektowanego obiektu zamyka się w całości na działkach 

inwestycyjnych. 
Podstawa formalno-prawna na podstawie której określono obszar oddziaływania: 
- Projektowany obiekt nie powoduje zacieniania lub ograniczenia dopływu światła słonecznego 

do budynków na sąsiednich działkach § 13 Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 

15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

- Ochrona przed promieniowaniem § 313. Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 

czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami). - nie dotyczy, obiekt nie emituje promieniowania 

- Ochrona przed hałasem § 323 Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki I Ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r. z późniejszymi zmianami). - nie dotyczy, obiekt nie emituje hałasu 

- Ochrona zabytków - Art. 5 Ustawa Prawo budowlane (Dz.U 1994 roku, nr. 89, poz. 414 z 
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późniejszymi zmianami - nie dotyczy, działka znajduje się poza strefami obserwacji 

archeologicznej. Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru 

zabytków. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 

 Plac do utwardzenia nie znajduje się w obszarze terenu górniczego. 

8. Uwagi 
 

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczyć przed naruszeniem i przykryciem 

nawierzchnią trwałą. Nadzór nad zabezpieczeniem zlecić uprawnionej jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostkę 

nadzorującą konieczności przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy – 

uzyskać szczegółowe warunki przeniesienia z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Płońsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegają 

ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne.  
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DROGOWA

SKALA:

BRANŻA:Gmina Dzierzążnia 

PLAN SYTUACYJNY
29.06.2020r.

Utwardzenie placu przy Szkole w Nowych Kucicach

W SPEC. DROGOWEJ

Dzierzążnia 28 
09-164 Dzierzążnia 

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH
(kostka betonowa gr. 8 cm)

PROJ. DROGA MANEWROWA I UTWARDZENIE TERENU
(kostka betonowa gr. 8 cm)

PROJ. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12x25 cm

ISTN. BUDYNKI

PROJ. ŁAWKA

PROJ. KOSZ NA ŚMIECI

ISTN. DRZEWO

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

PROJ. DOJŚCIA / CHODNIKI
(kostka betonowa gr. 6 cm)

WYMIARY 20,00

PROJ. ZIELEŃ NISKA
(humusowanie terenu i obsianie trawą)

ISTN. GRANICE DZIAŁEK

ISTN. POWIERZCHNIE UTWARDZONE (kostka betonowa)
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2%

droga manewrowa,
utwardzenie terenu,
miejsca postojowe

- nawierzchnia z kostki betonowej - warstwa ścieralna
gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 3 cm

- podEudowa z kruszywa łamanego 0-31�5
  gr. 10 cm

- podEudowa z kruszywa łnaturalnego 0-31�5 (pospyłka)
  gr. 10 cm
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dojście / chodnik

obrzeże betonowe
 8 x 30 x 100

12%

zieleń
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cementowo piaskowa 1:4

1:20
Szczegół obrzeża

i %

opornik
12 x 25 x 100

podsypka
cementowo piaskowa 1:4

1:20
Szczegół ułożenia kostki przy oporniku

kostka brukowa
gr. 8 cm

podsypka
cementowo piaskowa 1:4

beton klasy C12/15
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zieleń
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kostka brukowa
gr. 6 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej - warstwa ścieralna
gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 3 cm

- podEudowa z kruszywa łamanego 0-31�5
  gr. 20 cm

- podEudowa z kruszywa łnaturalnego 0-31�5 (pospyłka)
  gr. 10 cm
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Część opisowa 
 

 Informacja dotyczy zadania pn.: „Utwardzenie placu przy Szkole 

w Nowych Kucicach”. 

 

Roboty podzielone zostały na etapy: 
 
 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- ustawienie oporników i obrzeży, 

- wykonanie podbudowy, 

- roboty nawierzchniowe wykonane z kostki betonowej brukowej, 

- wykonanie humusowania i obsiania trawą, 

- ustawienie elementów małej architektury, 

- ustawienie oznakowania, 

- roboty wykończeniowe. 
 

  Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie od zarządcy terenu. Po 

komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane do wykonania roboty należy 

oznakować. Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy winien 

przeprowadzić instruktaż z zakresu BHP (szkolenie wstępne) zatrudnionych 

pracowników, a następnie indywidualne przeszkolenie każdego pracownika w 

zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Na czas budowy oznakowanie robót winno być przyjęte przez Inspektora Nadzoru. 

Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego, 

oraz pracowników bezpośrednio zatrudnionych na budowie powinny mieć lica 

wykonane z folii odblaskowej i być wyposażone w elementy odblaskowe 

oraz lampy ostrzegawcze. 

Od zmroku do świtu prowadzone roboty muszą być oznakowane światłami 

ostrzegawczymi o barwie żółtej. Na zaporach drogowych ustawionych w poprzek 

jezdni światło ostrzegawcze powinno być umieszczone w taki sposób, 

aby wyznaczało szerokość jezdni wyłączonej z ruchu. Mogą być one umocowane 

zarówno na zaporach jak i bezpośrednio pod nimi jednak nie wyżej niż 0,1 mb 

od górnej krawędzi zapory. Światła ostrzegawcze umieszcza się na wygrodzeniach 

w poprzek jezdni. Światła te powinny być widoczne z odległości 250 m. 

Stosowane w czasie robót znaki drogowe, sygnały oraz urządzenia 

zabezpieczające powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. Ze 

względu na ich przenośny charakter, a więc szybkie zużycie i zniszczenie 

szczególną uwagę należy zwrócić na konieczne stosunkowo częste ich 

oczyszczanie i odnawianie. Wszelkie znaki i sygnały związane z robotami powinny 
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być usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawianie w miarę ich 

postępu. 

Znaki należy umieszczać po prawej stronie jezdni w odległości od 0,5 do 2,0 

mb od krawędzi jezdni. Na drogach na wysokości 1,80 m. Jeżeli na jednym słupku 

umieszczono więcej niż jedną tarczę znaku, wysokość umieszczania najniżej 

nie powinna być mniejsza niż 0,90 m , a najwyższej nie większa niż 2,20 m. 

Wymiary znaków używanych w związku z robotami nie mogą być mniejsze 

niż wymiary innych znaków tej kategorii stosowanych na danej drodze. 

Jako podstawowe urządzenia zabezpieczające powinny być stosowane: 
 

1.  biało – czerwone zapory 

2.  tablice prowadzące 

3.  pachołki 
 

Zapory powinny być umieszczane na wysokości 0,90 – 1,20 mb licząc 

od poziomu drogi do górnej krawędzi zapory. Tablice prowadzące powinny 

być umieszczone na wysokości 0,90 – 1,50 mb nad jezdnią. Tło tablic jest barwy 

białej, a strzałki barwy czerwonej. Konstrukcja stojaków do zapór powinna 

zapewniać stabilność urządzenia.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


